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Âme en minéral (usage intérieur).

ARCHITECTURAL WOODWORK STANDARDS-ED.1 
W.D.M.A. SERIES I.S. 1-A-2004 
 

44 mm (1-3/4”).

1 219 mm x 3 048 mm (48” x 120”).

CE :  11 mm (7/16”) de bois  
(au choix du manufacturier) adhéré à 
25 mm (1”) de matériau du fabricant (MCI*). 

ME :  11 mm (7/16”) de bois franc adhéré à 
25 mm (1”) de matériau du fabricant (MCI*).

51 mm (2”) de matériau du fabricant (MCI*). 

Âme en minéral ignifuge. 

Type I, à l’épreuve de l’eau. PVAc, acétate polyvinylique  
(sans urée-formaldéhyde), COV < 0,683 g/L.
Placage en bois ou contreplaqué à revêtement de densité 
moyenne (MDO) adhéré à un panneau de bois composite.

• Pression neutre ou positive.
•  Semelles de renforcement pour la quincaillerie. 
Consultez l’Espace technique de notre site Web  
pour les restrictions.

Ouvertures pour vitres et louvres disponibles.  
Consultez l’Espace technique de notre site Web  
pour les restrictions.

Les montants et les traverses sont de dimensions  
brutes. Celles-ci varieront selon l’ajustement  
des dimensions finies.

À vie. Pour de plus amples détails,  
consultez notre garantie.

Système de finition UV. Finitions disponibles :  
vernis clair, teinture, peinture opaque ou sous-couche 
blanche. Le haut et le bas sont scellés. Développement  
de couleurs sur mesure. Sans COV.

Contenu recyclé, LEED MRc4.1, 4.2.

Aussi disponible dans notre série 5-FD45-BE.

Âme en fibre de bois laminée (LSL) (usage intérieur).

ARCHITECTURAL WOODWORK STANDARDS-ED.1
W.D.M.A. SERIES I.S. 1-A-2004
ASTM D5456-09

 
35 mm (1-3/8”) – 44 mm (1-3/4”). 
51 mm (2”) – 57 mm (2-1/4”).

1  219 mm x 3 048 mm (48” x 120”).

CE :  11 mm (7/16”) de bois  
(au choix du manufacturier) adhéré à  
25 mm (1”) de bois composite (SCL).  

ME :  11 mm (7/16”) de bois franc adhéré à  
25 mm (1”) de bois composite (SCL). 

36 mm (1-7/16”) de bois composite (SCL).

Âme en bois composite (SCL) ayant une densité de 
609 kg/m³ (38 LPC) adhéré aux montants.

Type I, à l’épreuve de l’eau. PVAc, acétate poly vinylique  
(sans urée-formaldéhyde), COV < 0,683 g/L.
Placage en bois ou contreplaqué à revêtement de densité 
moyenne (MDO) adhéré à un panneau de bois composite.

•  [Porte 44 mm (1-3/4”)] Coupe-feu 20 minutes,  
 de pression neutre ou positive. 
Consultez l’Espace technique de notre site Web  
pour les restrictions.

•  Montants de 24 mm (15/16”) de bois  
(au choix du manufac turier) ou de bois franc 
adhéré à 25 mm (1”) de bois composite (SCL). 

•  Les louvres de bois ne sont pas permis pour les portes  
homologuées coupe-feu 20 minutes.

• Minimum 127 mm (5”) des extrémités de la porte.
• Minimum 38 mm (1-1/2”) entre chacune des ouvertures. 
Consultez l’Espace technique de notre site Web 
pour les resctrictions.

Les montants et les traverses sont de dimensions  
brutes. Celles-ci varieront selon l’ajustement  
des dimensions finies.

À vie. Pour de plus amples détails,  
consultez notre garantie. 

Système de finition UV. Finitions disponibles :  
vernis clair, teinture, peinture opaque ou sous-couche 
blanche. Le haut et le bas sont scellés. Développement  
de couleurs sur mesure. Sans COV.

Contenu recyclé, LEED MRc4.1, 4.2.

Aussi disponible dans notre série 5-LSL-BE.
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Âme en bois aggloméré (PC) (usage intérieur).
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W.D.M.A. SERIES I.S. 1-A-2004 
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ANSI A208.1

44 mm (1-3/4”).

1  219 mm x 3 048 mm (48” x 120”).

CE :  11 mm (7/16”) de bois  
(au choix du manufacturier) adhéré à  
102 mm (4”) de bois composite (SCL). 

ME :  11  mm (7/16”) de bois franc adhéré à  
102 mm (4”) de bois composite (SCL). 

76 mm (3”) de bois composite (SCL). 

Âme en bois aggloméré (PC) ayant une densité de 449-513 kg/m³ 
(28-32 LPC) de type LD-1 adhéré à l’encadrement.

Type I, à l’épreuve de l’eau. PVAc, acétate poly vinylique  
(sans urée-formaldéhyde), COV < 0,683 g/L.
Placage en bois ou contreplaqué à revêtement de densité 
moyenne (MDO) adhéré à un panneau de bois composite.

• Âme de type LD-2.
•  Coupe-feu 20 minutes, de pression neutre ou positive.  

Consultez l’Espace technique de notre site Web 
pour les restrictions.

•  Montants de 24 mm (15/16”) de bois  
(au choix du manufacturier) ou de bois franc  
adhéré à 102 mm (4”) de bois composite (SCL).

•  Les louvres de bois ne sont pas permis pour les portes  
homologuées coupe-feu 20 minutes.

• Minimum 127 mm (5”) des extrémités de la porte.
• Minimum 38 mm (1-1/2”) entre chacune des ouvertures. 
Consultez l’Espace technique de notre site Web 
pour les resctrictions.

Les montants et les traverses sont de dimensions  
brutes. Celles-ci varieront selon l’ajustement  
des dimensions finies.

À vie. Pour de plus amples détails,  
consultez notre garantie. 

Système de finition UV. Finitions disponibles :  
vernis clair, teinture, peinture opaque ou sous-couche 
blanche. Le haut et le bas sont scellés. Développement  
de couleurs sur mesure. Sans COV.

Contenu recyclé, LEED MRc4.1, 4.2.

Aussi disponible dans notre série 5-8300-BE.

Âme en agrifibres (usage intérieur).
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44 mm (1-3/4”).

1 219 mm x 2 438 mm (48” x 96”).

CE :  11 mm (7/16”) de bois (au choix du manufacturier) 
adhéré à un matériau du fabricant (MCI*). 

ME :  11 mm (7/16”) de bois franc adhéré à 
un matériau du fabricant (MCI*).

127 mm (5”) de matériau du fabricant (MCI*) du côté 
de la serrure et 51 mm (2”) du côté des pentures.

51 mm (2”) de matériau du fabricant (MCI*). 

Âme en agrifibres du fabricant, de combustion lente. 

Type I, à l’épreuve de l’eau. PVAc, acétate polyvinylique  
(sans urée-formaldéhyde), COV < 0,683 g/L.
Placage en bois ou contreplaqué à revêtement de densité 
moyenne (MDO) adhéré à un panneau de bois composite.

• Pression neutre ou positive.
•  Semelles de renforcement pour la quincaillerie. 
Consultez l’Espace technique de notre site Web 
pour les restrictions.

Ouvertures pour vitres et louvres disponibles.  
Consultez l’Espace technique de notre site Web  
pour les restrictions.

Les montants et les traverses sont de dimensions  
brutes. Celles-ci varieront selon l’ajustement  
des dimensions finies.

À vie. Pour de plus amples détails,  
consultez notre garantie.

Système de finition UV. Finitions disponibles :  
vernis clair, teinture, peinture opaque ou sous-couche 
blanche. Le haut et le bas sont scellés. Développement  
de couleurs sur mesure. Sans COV.

Contenu recyclé, LEED MRc4.1, 4.2. 
Matériaux rapidement renouvelables, LEED MRc6.

Aussi disponible dans notre série 5-AG45-BE.

* (MCI) Matériau composite ignifuge.

5-FD45-CE 
5-FD45-ME

5-AG45-CE 
5-AG45-ME

5-FD60/90-CE 
5-FD60/90-ME

Âme en minéral (usage intérieur).
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W.D.M.A. SERIES I.S. 1-A-2004 
 

44 mm (1-3/4”).

1 219 mm x 3 048 mm (48” x 120”).

CE :  11 mm (7/16”) de bois  
(au choix du manufacturier) adhéré à 
25 mm (1”) de matériau du fabricant (MCI*). 

ME :  11 mm (7/16”) de bois franc adhéré à 
25 mm (1”) de matériau du fabricant (MCI*).

 
Haut : 38 mm (1-1/2”) de matériau du fabricant (MCI*). 
Bas : 38 mm (1-1/2”) de matériau du fabricant (MCI*).

Âme en minéral ignifuge. 

Type I, à l’épreuve de l’eau. PVAc, acétate polyvinylique  
(sans urée-formaldéhyde), COV < 0,683 g/L.
Placage en bois ou contreplaqué à revêtement de densité 
moyenne (MDO) adhéré à un panneau de bois composite.

• Pression neutre ou positive.
•  Semelles de renforcement pour la quincaillerie. 
Consultez l’Espace technique de notre site Web 
pour les restrictions.

Ouvertures pour vitres et louvres disponibles.  
Consultez l’Espace technique de notre site Web  
pour les restrictions.

Les montants et les traverses sont de dimensions  
brutes. Celles-ci varieront selon l’ajustement  
des dimensions finies.

À vie. Pour de plus amples détails,  
consultez notre garantie.

Système de finition UV. Finitions disponibles :  
vernis clair, teinture, peinture opaque ou sous-couche 
blanche. Le haut et le bas sont scellés. Développement  
de couleurs sur mesure. Sans COV.

Contenu recyclé, LEED MRc4.1, 4.2.

Aussi disponible dans notre série 5-FD60/90-BE.

Service à la clientèle
Téléphone
418 486.7401
1 800 463.3124 (CAN)

1 800 363.2248 (É.-U.)

Télécopieur
418 486.7381
1 800 561.7443 (CAN/É.-U.)

Internet
www.porteslambton.com
info@lambtondoors.com
Architectes et designers
Vous pouvez aussi communiquer directement avec nous à

architecte.designer@porteslambton.com

Adresse
235, 2e Avenue, Lambton 
(Québec)  G0M 1H0 Canada

La mission de Portes Lambton est 
de développer, produire et vendre 
des portes et des bâtis intérieurs 
en bois de haute qualité et à valeur 
ajoutée de types classiques et 
écologiques pour les marchés 
commercial, architectural  
et institutionnel. 

Ces portes et ces bâtis répondent 
tant aux normes des codes du 
bâtiment nord-américains qu’aux 
normes environnementales, le cas 
échéant, et satisfont les besoins  
de tous les clients.

Âme en bois aggloméré (PC) (usage intérieur).
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35 mm (1-3/8”) – 44 mm (1-3/4”). 
51 mm (2”) – 57 mm (2-1/4”).

1  219 mm x 3 048 mm (48” x 120”).

CE : 11 mm (7/16”) de bois  
(au choix du manufacturier) adhéré à  
25 mm (1”) de bois composite (SCL). 

ME : 11  mm (7/16”) de bois franc adhéré à  
25 mm (1”) de bois composite (SCL).

36 mm (1-7/16”) de bois composite (SCL).

Âme en bois aggloméré (PC) ayant une densité de 449-513 kg/m³ 
(28-32 LPC) de type LD-1 adhéré à l’encadrement.

Type I, à l’épreuve de l’eau. PVAc, acétate poly vinylique  
(sans urée-formaldéhyde), COV < 0,683 g/L.
Placage en bois ou contreplaqué à revêtement de densité 
moyenne (MDO) adhéré à un panneau de bois composite.

• Âme de type LD-2.
• [Porte 44 mm (1-3/4”)] Coupe-feu 20 minutes, de pression 

neutre ou positive. Consultez l’Espace technique de 
notre site Web pour les resctrictions. 

• Montants de 24 mm (15/16”) de bois 
(au choix du manufacturier) ou de bois franc 
adhéré à 25 mm (1”) de bois composite (SCL).

• Portes pliantes.

•  Les louvres de bois ne sont pas permis pour les portes  
homologuées coupe-feu 20 minutes.

•  Les ouvertures ne doivent pas excéder 40% de la surface 
totale de la porte.

• Minimum 127 mm (5”) des extrémités de la porte.
• Minimum 38 mm (1-1/2”) entre chacune des ouvertures. 
Consultez l’Espace technique de notre site Web 
pour les resctrictions. 

Les montants et les traverses sont de dimensions  
brutes. Celles-ci varieront selon l’ajustement  
des dimensions finies.

À vie. Pour de plus amples détails,  
consultez notre garantie.

Système de finition UV. Finitions disponibles :  
vernis clair, teinture, peinture opaque ou sous-couche 
blanche. Le haut et le bas sont scellés. Développement  
de couleurs sur mesure. Sans COV.

Contenu recyclé, LEED MRc4.1, 4.2.

Aussi disponible dans notre série 5-PC-BE.

5-PC-CE 
5-PC-ME

5-8300-CE 
5-8300-ME

5-LSL-CE 
5-LSL-ME
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Nous croyons en 
un environnement 

transformé du  
secteur de la  
construction  
contribuant à  

un avenir durable.

Nous croyons en 
une saine gestion  

des ressources  
forestières.

Le logo FSC® permet d’identifier les produits contenant du bois issu d’une forêt  
correctement gérée et certifiée selon les règles du Forest Stewardship Council®.

Membre actif  
de la mouvance  
écologique planétaire

Pensons vert !

D’autres informations sur le système et les crédits LEED® sont disponibles dans nos brochures Informations sur le Système LEED® et EnviroDesignMC.
Consultez l’Espace technique de notre site Web ou demandez des brochures en nous contactant.

Portes Lambton utilise de la fibre de bois laminée (LSL) ayant une densité de 38 LPC (609 kg/m3).
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Âme en minéral (usage intérieur).
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44 mm (1-3/4”).

1 219 mm x 3 048 mm (48” x 120”).

CE :  11 mm (7/16”) de bois  
(au choix du manufacturier) adhéré à 
25 mm (1”) de matériau du fabricant (MCI*). 

ME :  11 mm (7/16”) de bois franc adhéré à 
25 mm (1”) de matériau du fabricant (MCI*).

51 mm (2”) de matériau du fabricant (MCI*). 

Âme en minéral ignifuge. 

Type I, à l’épreuve de l’eau. PVAc, acétate polyvinylique  
(sans urée-formaldéhyde), COV < 0,683 g/L.
Placage en bois ou contreplaqué à revêtement de densité 
moyenne (MDO) adhéré à un panneau de bois composite.

• Pression neutre ou positive.
•  Semelles de renforcement pour la quincaillerie. 
Consultez l’Espace technique de notre site Web  
pour les restrictions.

Ouvertures pour vitres et louvres disponibles.  
Consultez l’Espace technique de notre site Web  
pour les restrictions.

Les montants et les traverses sont de dimensions  
brutes. Celles-ci varieront selon l’ajustement  
des dimensions finies.

À vie. Pour de plus amples détails,  
consultez notre garantie.

Système de finition UV. Finitions disponibles :  
vernis clair, teinture, peinture opaque ou sous-couche 
blanche. Le haut et le bas sont scellés. Développement  
de couleurs sur mesure. Sans COV.

Contenu recyclé, LEED MRc4.1, 4.2.

Aussi disponible dans notre série 5-FD45-BE.

Âme en fibre de bois laminée (LSL) (usage intérieur).
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35 mm (1-3/8”) – 44 mm (1-3/4”). 
51 mm (2”) – 57 mm (2-1/4”).

1  219 mm x 3 048 mm (48” x 120”).

CE :  11 mm (7/16”) de bois  
(au choix du manufacturier) adhéré à  
25 mm (1”) de bois composite (SCL).  

ME :  11 mm (7/16”) de bois franc adhéré à  
25 mm (1”) de bois composite (SCL). 

36 mm (1-7/16”) de bois composite (SCL).

Âme en bois composite (SCL) ayant une densité de 
609 kg/m³ (38 LPC) adhéré aux montants.

Type I, à l’épreuve de l’eau. PVAc, acétate poly vinylique  
(sans urée-formaldéhyde), COV < 0,683 g/L.
Placage en bois ou contreplaqué à revêtement de densité 
moyenne (MDO) adhéré à un panneau de bois composite.

•  [Porte 44 mm (1-3/4”)] Coupe-feu 20 minutes,  
 de pression neutre ou positive. 
Consultez l’Espace technique de notre site Web  
pour les restrictions.

•  Montants de 24 mm (15/16”) de bois  
(au choix du manufac turier) ou de bois franc 
adhéré à 25 mm (1”) de bois composite (SCL). 

•  Les louvres de bois ne sont pas permis pour les portes  
homologuées coupe-feu 20 minutes.

• Minimum 127 mm (5”) des extrémités de la porte.
• Minimum 38 mm (1-1/2”) entre chacune des ouvertures. 
Consultez l’Espace technique de notre site Web 
pour les resctrictions.

Les montants et les traverses sont de dimensions  
brutes. Celles-ci varieront selon l’ajustement  
des dimensions finies.

À vie. Pour de plus amples détails,  
consultez notre garantie. 

Système de finition UV. Finitions disponibles :  
vernis clair, teinture, peinture opaque ou sous-couche 
blanche. Le haut et le bas sont scellés. Développement  
de couleurs sur mesure. Sans COV.

Contenu recyclé, LEED MRc4.1, 4.2.

Aussi disponible dans notre série 5-LSL-BE.
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Âme en bois aggloméré (PC) (usage intérieur).
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44 mm (1-3/4”).

1  219 mm x 3 048 mm (48” x 120”).

CE :  11 mm (7/16”) de bois  
(au choix du manufacturier) adhéré à  
102 mm (4”) de bois composite (SCL). 

ME :  11  mm (7/16”) de bois franc adhéré à  
102 mm (4”) de bois composite (SCL). 

76 mm (3”) de bois composite (SCL). 

Âme en bois aggloméré (PC) ayant une densité de 449-513 kg/m³ 
(28-32 LPC) de type LD-1 adhéré à l’encadrement.

Type I, à l’épreuve de l’eau. PVAc, acétate poly vinylique  
(sans urée-formaldéhyde), COV < 0,683 g/L.
Placage en bois ou contreplaqué à revêtement de densité 
moyenne (MDO) adhéré à un panneau de bois composite.

• Âme de type LD-2.
•  Coupe-feu 20 minutes, de pression neutre ou positive.  

Consultez l’Espace technique de notre site Web 
pour les restrictions.

•  Montants de 24 mm (15/16”) de bois  
(au choix du manufacturier) ou de bois franc  
adhéré à 102 mm (4”) de bois composite (SCL).

•  Les louvres de bois ne sont pas permis pour les portes  
homologuées coupe-feu 20 minutes.

• Minimum 127 mm (5”) des extrémités de la porte.
• Minimum 38 mm (1-1/2”) entre chacune des ouvertures. 
Consultez l’Espace technique de notre site Web 
pour les resctrictions.

Les montants et les traverses sont de dimensions  
brutes. Celles-ci varieront selon l’ajustement  
des dimensions finies.

À vie. Pour de plus amples détails,  
consultez notre garantie. 

Système de finition UV. Finitions disponibles :  
vernis clair, teinture, peinture opaque ou sous-couche 
blanche. Le haut et le bas sont scellés. Développement  
de couleurs sur mesure. Sans COV.

Contenu recyclé, LEED MRc4.1, 4.2.

Aussi disponible dans notre série 5-8300-BE.

Âme en agrifibres (usage intérieur).
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44 mm (1-3/4”).

1 219 mm x 2 438 mm (48” x 96”).

CE :  11 mm (7/16”) de bois (au choix du manufacturier) 
adhéré à un matériau du fabricant (MCI*). 

ME :  11 mm (7/16”) de bois franc adhéré à 
un matériau du fabricant (MCI*).

127 mm (5”) de matériau du fabricant (MCI*) du côté 
de la serrure et 51 mm (2”) du côté des pentures.

51 mm (2”) de matériau du fabricant (MCI*). 

Âme en agrifibres du fabricant, de combustion lente. 

Type I, à l’épreuve de l’eau. PVAc, acétate polyvinylique  
(sans urée-formaldéhyde), COV < 0,683 g/L.
Placage en bois ou contreplaqué à revêtement de densité 
moyenne (MDO) adhéré à un panneau de bois composite.

• Pression neutre ou positive.
•  Semelles de renforcement pour la quincaillerie. 
Consultez l’Espace technique de notre site Web 
pour les restrictions.

Ouvertures pour vitres et louvres disponibles.  
Consultez l’Espace technique de notre site Web  
pour les restrictions.

Les montants et les traverses sont de dimensions  
brutes. Celles-ci varieront selon l’ajustement  
des dimensions finies.

À vie. Pour de plus amples détails,  
consultez notre garantie.

Système de finition UV. Finitions disponibles :  
vernis clair, teinture, peinture opaque ou sous-couche 
blanche. Le haut et le bas sont scellés. Développement  
de couleurs sur mesure. Sans COV.

Contenu recyclé, LEED MRc4.1, 4.2. 
Matériaux rapidement renouvelables, LEED MRc6.

Aussi disponible dans notre série 5-AG45-BE.

* (MCI) Matériau composite ignifuge.

5-FD45-CE 
5-FD45-ME

5-AG45-CE 
5-AG45-ME

5-FD60/90-CE 
5-FD60/90-ME

Âme en minéral (usage intérieur).
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44 mm (1-3/4”).

1 219 mm x 3 048 mm (48” x 120”).

CE :  11 mm (7/16”) de bois  
(au choix du manufacturier) adhéré à 
25 mm (1”) de matériau du fabricant (MCI*). 

ME :  11 mm (7/16”) de bois franc adhéré à 
25 mm (1”) de matériau du fabricant (MCI*).

 
Haut : 38 mm (1-1/2”) de matériau du fabricant (MCI*). 
Bas : 38 mm (1-1/2”) de matériau du fabricant (MCI*).

Âme en minéral ignifuge. 

Type I, à l’épreuve de l’eau. PVAc, acétate polyvinylique  
(sans urée-formaldéhyde), COV < 0,683 g/L.
Placage en bois ou contreplaqué à revêtement de densité 
moyenne (MDO) adhéré à un panneau de bois composite.

• Pression neutre ou positive.
•  Semelles de renforcement pour la quincaillerie. 
Consultez l’Espace technique de notre site Web 
pour les restrictions.

Ouvertures pour vitres et louvres disponibles.  
Consultez l’Espace technique de notre site Web  
pour les restrictions.

Les montants et les traverses sont de dimensions  
brutes. Celles-ci varieront selon l’ajustement  
des dimensions finies.

À vie. Pour de plus amples détails,  
consultez notre garantie.

Système de finition UV. Finitions disponibles :  
vernis clair, teinture, peinture opaque ou sous-couche 
blanche. Le haut et le bas sont scellés. Développement  
de couleurs sur mesure. Sans COV.

Contenu recyclé, LEED MRc4.1, 4.2.

Aussi disponible dans notre série 5-FD60/90-BE.

Service à la clientèle
Téléphone
418 486.7401
1 800 463.3124 (CAN)

1 800 363.2248 (É.-U.)

Télécopieur
418 486.7381
1 800 561.7443 (CAN/É.-U.)

Internet
www.porteslambton.com
info@lambtondoors.com
Architectes et designers
Vous pouvez aussi communiquer directement avec nous à

architecte.designer@porteslambton.com

Adresse
235, 2e Avenue, Lambton 
(Québec)  G0M 1H0 Canada

La mission de Portes Lambton est 
de développer, produire et vendre 
des portes et des bâtis intérieurs 
en bois de haute qualité et à valeur 
ajoutée de types classiques et 
écologiques pour les marchés 
commercial, architectural  
et institutionnel. 

Ces portes et ces bâtis répondent 
tant aux normes des codes du 
bâtiment nord-américains qu’aux 
normes environnementales, le cas 
échéant, et satisfont les besoins  
de tous les clients.

Âme en bois aggloméré (PC) (usage intérieur).

ARCHITECTURAL WOODWORK STANDARDS-ED.1 
W.D.M.A. SERIES I.S. 1-A-2004 
ASTM D5456-09 
ANSI A208.1

35 mm (1-3/8”) – 44 mm (1-3/4”). 
51 mm (2”) – 57 mm (2-1/4”).

1  219 mm x 3 048 mm (48” x 120”).

CE : 11 mm (7/16”) de bois  
(au choix du manufacturier) adhéré à  
25 mm (1”) de bois composite (SCL). 

ME : 11  mm (7/16”) de bois franc adhéré à  
25 mm (1”) de bois composite (SCL).

36 mm (1-7/16”) de bois composite (SCL).

Âme en bois aggloméré (PC) ayant une densité de 449-513 kg/m³ 
(28-32 LPC) de type LD-1 adhéré à l’encadrement.

Type I, à l’épreuve de l’eau. PVAc, acétate poly vinylique  
(sans urée-formaldéhyde), COV < 0,683 g/L.
Placage en bois ou contreplaqué à revêtement de densité 
moyenne (MDO) adhéré à un panneau de bois composite.

• Âme de type LD-2.
• [Porte 44 mm (1-3/4”)] Coupe-feu 20 minutes, de pression 

neutre ou positive. Consultez l’Espace technique de 
notre site Web pour les resctrictions. 

• Montants de 24 mm (15/16”) de bois 
(au choix du manufacturier) ou de bois franc 
adhéré à 25 mm (1”) de bois composite (SCL).

• Portes pliantes.

•  Les louvres de bois ne sont pas permis pour les portes  
homologuées coupe-feu 20 minutes.

•  Les ouvertures ne doivent pas excéder 40% de la surface 
totale de la porte.

• Minimum 127 mm (5”) des extrémités de la porte.
• Minimum 38 mm (1-1/2”) entre chacune des ouvertures. 
Consultez l’Espace technique de notre site Web 
pour les resctrictions. 

Les montants et les traverses sont de dimensions  
brutes. Celles-ci varieront selon l’ajustement  
des dimensions finies.

À vie. Pour de plus amples détails,  
consultez notre garantie.

Système de finition UV. Finitions disponibles :  
vernis clair, teinture, peinture opaque ou sous-couche 
blanche. Le haut et le bas sont scellés. Développement  
de couleurs sur mesure. Sans COV.

Contenu recyclé, LEED MRc4.1, 4.2.

Aussi disponible dans notre série 5-PC-BE.

5-PC-CE 
5-PC-ME

5-8300-CE 
5-8300-ME

5-LSL-CE 
5-LSL-ME

PORTES
COMMERCIALES ET
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Nous croyons en 
un environnement 

transformé du  
secteur de la  
construction  
contribuant à  

un avenir durable.

Nous croyons en 
une saine gestion  

des ressources  
forestières.

Le logo FSC® permet d’identifier les produits contenant du bois issu d’une forêt  
correctement gérée et certifiée selon les règles du Forest Stewardship Council®.

Membre actif  
de la mouvance  
écologique planétaire

Pensons vert !

D’autres informations sur le système et les crédits LEED® sont disponibles dans nos brochures Informations sur le Système LEED® et EnviroDesignMC.
Consultez l’Espace technique de notre site Web ou demandez des brochures en nous contactant.

Portes Lambton utilise de la fibre de bois laminée (LSL) ayant une densité de 38 LPC (609 kg/m3).



Informations
techniques
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Âme en minéral (usage intérieur).

ARCHITECTURAL WOODWORK STANDARDS-ED.1 
W.D.M.A. SERIES I.S. 1-A-2004 
 

44 mm (1-3/4”).

1 219 mm x 3 048 mm (48” x 120”).

CE :  11 mm (7/16”) de bois  
(au choix du manufacturier) adhéré à 
25 mm (1”) de matériau du fabricant (MCI*). 

ME :  11 mm (7/16”) de bois franc adhéré à 
25 mm (1”) de matériau du fabricant (MCI*).

51 mm (2”) de matériau du fabricant (MCI*). 

Âme en minéral ignifuge. 

Type I, à l’épreuve de l’eau. PVAc, acétate polyvinylique  
(sans urée-formaldéhyde), COV < 0,683 g/L.
Placage en bois ou contreplaqué à revêtement de densité 
moyenne (MDO) adhéré à un panneau de bois composite.

• Pression neutre ou positive.
•  Semelles de renforcement pour la quincaillerie. 
Consultez l’Espace technique de notre site Web  
pour les restrictions.

Ouvertures pour vitres et louvres disponibles.  
Consultez l’Espace technique de notre site Web  
pour les restrictions.

Les montants et les traverses sont de dimensions  
brutes. Celles-ci varieront selon l’ajustement  
des dimensions finies.

À vie. Pour de plus amples détails,  
consultez notre garantie.

Système de finition UV. Finitions disponibles :  
vernis clair, teinture, peinture opaque ou sous-couche 
blanche. Le haut et le bas sont scellés. Développement  
de couleurs sur mesure. Sans COV.

Contenu recyclé, LEED MRc4.1, 4.2.

Aussi disponible dans notre série 5-FD45-BE.

Âme en fibre de bois laminée (LSL) (usage intérieur).

ARCHITECTURAL WOODWORK STANDARDS-ED.1
W.D.M.A. SERIES I.S. 1-A-2004
ASTM D5456-09

 
35 mm (1-3/8”) – 44 mm (1-3/4”). 
51 mm (2”) – 57 mm (2-1/4”).

1  219 mm x 3 048 mm (48” x 120”).

CE :  11 mm (7/16”) de bois  
(au choix du manufacturier) adhéré à  
25 mm (1”) de bois composite (SCL).  

ME :  11 mm (7/16”) de bois franc adhéré à  
25 mm (1”) de bois composite (SCL). 

36 mm (1-7/16”) de bois composite (SCL).

Âme en bois composite (SCL) ayant une densité de 
609 kg/m³ (38 LPC) adhéré aux montants.

Type I, à l’épreuve de l’eau. PVAc, acétate poly vinylique  
(sans urée-formaldéhyde), COV < 0,683 g/L.
Placage en bois ou contreplaqué à revêtement de densité 
moyenne (MDO) adhéré à un panneau de bois composite.

•  [Porte 44 mm (1-3/4”)] Coupe-feu 20 minutes,  
 de pression neutre ou positive. 
Consultez l’Espace technique de notre site Web  
pour les restrictions.

•  Montants de 24 mm (15/16”) de bois  
(au choix du manufac turier) ou de bois franc 
adhéré à 25 mm (1”) de bois composite (SCL). 

•  Les louvres de bois ne sont pas permis pour les portes  
homologuées coupe-feu 20 minutes.

• Minimum 127 mm (5”) des extrémités de la porte.
• Minimum 38 mm (1-1/2”) entre chacune des ouvertures. 
Consultez l’Espace technique de notre site Web 
pour les resctrictions.

Les montants et les traverses sont de dimensions  
brutes. Celles-ci varieront selon l’ajustement  
des dimensions finies.

À vie. Pour de plus amples détails,  
consultez notre garantie. 

Système de finition UV. Finitions disponibles :  
vernis clair, teinture, peinture opaque ou sous-couche 
blanche. Le haut et le bas sont scellés. Développement  
de couleurs sur mesure. Sans COV.

Contenu recyclé, LEED MRc4.1, 4.2.

Aussi disponible dans notre série 5-LSL-BE.

Type

Conformité aux  
standards de l’industrie 

 
Épaisseurs 

Grandeur maximale

Montants

 
 
 
Traverses

 
Âme

 
Adhésif 

Face

Options 

 
 
 
 
 

Ouverture pour 
vitres et louvres

 
 
 
Notes

Garantie

Finition

 
 
Caractéristiques 
environnementales

Âme en bois aggloméré (PC) (usage intérieur).

ARCHITECTURAL WOODWORK STANDARDS-ED.1 
W.D.M.A. SERIES I.S. 1-A-2004 
ASTM D5456-09 
ANSI A208.1

44 mm (1-3/4”).

1  219 mm x 3 048 mm (48” x 120”).

CE :  11 mm (7/16”) de bois  
(au choix du manufacturier) adhéré à  
102 mm (4”) de bois composite (SCL). 

ME :  11  mm (7/16”) de bois franc adhéré à  
102 mm (4”) de bois composite (SCL). 

76 mm (3”) de bois composite (SCL). 

Âme en bois aggloméré (PC) ayant une densité de 449-513 kg/m³ 
(28-32 LPC) de type LD-1 adhéré à l’encadrement.

Type I, à l’épreuve de l’eau. PVAc, acétate poly vinylique  
(sans urée-formaldéhyde), COV < 0,683 g/L.
Placage en bois ou contreplaqué à revêtement de densité 
moyenne (MDO) adhéré à un panneau de bois composite.

• Âme de type LD-2.
•  Coupe-feu 20 minutes, de pression neutre ou positive.  

Consultez l’Espace technique de notre site Web 
pour les restrictions.

•  Montants de 24 mm (15/16”) de bois  
(au choix du manufacturier) ou de bois franc  
adhéré à 102 mm (4”) de bois composite (SCL).

•  Les louvres de bois ne sont pas permis pour les portes  
homologuées coupe-feu 20 minutes.

• Minimum 127 mm (5”) des extrémités de la porte.
• Minimum 38 mm (1-1/2”) entre chacune des ouvertures. 
Consultez l’Espace technique de notre site Web 
pour les resctrictions.

Les montants et les traverses sont de dimensions  
brutes. Celles-ci varieront selon l’ajustement  
des dimensions finies.

À vie. Pour de plus amples détails,  
consultez notre garantie. 

Système de finition UV. Finitions disponibles :  
vernis clair, teinture, peinture opaque ou sous-couche 
blanche. Le haut et le bas sont scellés. Développement  
de couleurs sur mesure. Sans COV.

Contenu recyclé, LEED MRc4.1, 4.2.

Aussi disponible dans notre série 5-8300-BE.

Âme en agrifibres (usage intérieur).

ARCHITECTURAL WOODWORK STANDARDS-ED.1 
W.D.M.A. SERIES I.S. 1-A-2004 
 

44 mm (1-3/4”).

1 219 mm x 2 438 mm (48” x 96”).

CE :  11 mm (7/16”) de bois (au choix du manufacturier) 
adhéré à un matériau du fabricant (MCI*). 

ME :  11 mm (7/16”) de bois franc adhéré à 
un matériau du fabricant (MCI*).

127 mm (5”) de matériau du fabricant (MCI*) du côté 
de la serrure et 51 mm (2”) du côté des pentures.

51 mm (2”) de matériau du fabricant (MCI*). 

Âme en agrifibres du fabricant, de combustion lente. 

Type I, à l’épreuve de l’eau. PVAc, acétate polyvinylique  
(sans urée-formaldéhyde), COV < 0,683 g/L.
Placage en bois ou contreplaqué à revêtement de densité 
moyenne (MDO) adhéré à un panneau de bois composite.

• Pression neutre ou positive.
•  Semelles de renforcement pour la quincaillerie. 
Consultez l’Espace technique de notre site Web 
pour les restrictions.

Ouvertures pour vitres et louvres disponibles.  
Consultez l’Espace technique de notre site Web  
pour les restrictions.

Les montants et les traverses sont de dimensions  
brutes. Celles-ci varieront selon l’ajustement  
des dimensions finies.

À vie. Pour de plus amples détails,  
consultez notre garantie.

Système de finition UV. Finitions disponibles :  
vernis clair, teinture, peinture opaque ou sous-couche 
blanche. Le haut et le bas sont scellés. Développement  
de couleurs sur mesure. Sans COV.

Contenu recyclé, LEED MRc4.1, 4.2. 
Matériaux rapidement renouvelables, LEED MRc6.

Aussi disponible dans notre série 5-AG45-BE.

* (MCI) Matériau composite ignifuge.

5-FD45-CE 
5-FD45-ME

5-AG45-CE 
5-AG45-ME

5-FD60/90-CE 
5-FD60/90-ME

Âme en minéral (usage intérieur).

ARCHITECTURAL WOODWORK STANDARDS-ED.1 
W.D.M.A. SERIES I.S. 1-A-2004 
 

44 mm (1-3/4”).

1 219 mm x 3 048 mm (48” x 120”).

CE :  11 mm (7/16”) de bois  
(au choix du manufacturier) adhéré à 
25 mm (1”) de matériau du fabricant (MCI*). 

ME :  11 mm (7/16”) de bois franc adhéré à 
25 mm (1”) de matériau du fabricant (MCI*).

 
Haut : 38 mm (1-1/2”) de matériau du fabricant (MCI*). 
Bas : 38 mm (1-1/2”) de matériau du fabricant (MCI*).

Âme en minéral ignifuge. 

Type I, à l’épreuve de l’eau. PVAc, acétate polyvinylique  
(sans urée-formaldéhyde), COV < 0,683 g/L.
Placage en bois ou contreplaqué à revêtement de densité 
moyenne (MDO) adhéré à un panneau de bois composite.

• Pression neutre ou positive.
•  Semelles de renforcement pour la quincaillerie. 
Consultez l’Espace technique de notre site Web 
pour les restrictions.

Ouvertures pour vitres et louvres disponibles.  
Consultez l’Espace technique de notre site Web  
pour les restrictions.

Les montants et les traverses sont de dimensions  
brutes. Celles-ci varieront selon l’ajustement  
des dimensions finies.

À vie. Pour de plus amples détails,  
consultez notre garantie.

Système de finition UV. Finitions disponibles :  
vernis clair, teinture, peinture opaque ou sous-couche 
blanche. Le haut et le bas sont scellés. Développement  
de couleurs sur mesure. Sans COV.

Contenu recyclé, LEED MRc4.1, 4.2.

Aussi disponible dans notre série 5-FD60/90-BE.

Service à la clientèle
Téléphone
418 486.7401
1 800 463.3124 (CAN)

1 800 363.2248 (É.-U.)

Télécopieur
418 486.7381
1 800 561.7443 (CAN/É.-U.)

Internet
www.porteslambton.com
info@lambtondoors.com
Architectes et designers
Vous pouvez aussi communiquer directement avec nous à

architecte.designer@porteslambton.com

Adresse
235, 2e Avenue, Lambton 
(Québec)  G0M 1H0 Canada

La mission de Portes Lambton est 
de développer, produire et vendre 
des portes et des bâtis intérieurs 
en bois de haute qualité et à valeur 
ajoutée de types classiques et 
écologiques pour les marchés 
commercial, architectural  
et institutionnel. 

Ces portes et ces bâtis répondent 
tant aux normes des codes du 
bâtiment nord-américains qu’aux 
normes environnementales, le cas 
échéant, et satisfont les besoins  
de tous les clients.

Âme en bois aggloméré (PC) (usage intérieur).

ARCHITECTURAL WOODWORK STANDARDS-ED.1 
W.D.M.A. SERIES I.S. 1-A-2004 
ASTM D5456-09 
ANSI A208.1

35 mm (1-3/8”) – 44 mm (1-3/4”). 
51 mm (2”) – 57 mm (2-1/4”).

1  219 mm x 3 048 mm (48” x 120”).

CE : 11 mm (7/16”) de bois  
(au choix du manufacturier) adhéré à  
25 mm (1”) de bois composite (SCL). 

ME : 11  mm (7/16”) de bois franc adhéré à  
25 mm (1”) de bois composite (SCL).

36 mm (1-7/16”) de bois composite (SCL).

Âme en bois aggloméré (PC) ayant une densité de 449-513 kg/m³ 
(28-32 LPC) de type LD-1 adhéré à l’encadrement.

Type I, à l’épreuve de l’eau. PVAc, acétate poly vinylique  
(sans urée-formaldéhyde), COV < 0,683 g/L.
Placage en bois ou contreplaqué à revêtement de densité 
moyenne (MDO) adhéré à un panneau de bois composite.

• Âme de type LD-2.
• [Porte 44 mm (1-3/4”)] Coupe-feu 20 minutes, de pression 

neutre ou positive. Consultez l’Espace technique de 
notre site Web pour les resctrictions. 

• Montants de 24 mm (15/16”) de bois 
(au choix du manufacturier) ou de bois franc 
adhéré à 25 mm (1”) de bois composite (SCL).

• Portes pliantes.

•  Les louvres de bois ne sont pas permis pour les portes  
homologuées coupe-feu 20 minutes.

•  Les ouvertures ne doivent pas excéder 40% de la surface 
totale de la porte.

• Minimum 127 mm (5”) des extrémités de la porte.
• Minimum 38 mm (1-1/2”) entre chacune des ouvertures. 
Consultez l’Espace technique de notre site Web 
pour les resctrictions. 

Les montants et les traverses sont de dimensions  
brutes. Celles-ci varieront selon l’ajustement  
des dimensions finies.

À vie. Pour de plus amples détails,  
consultez notre garantie.

Système de finition UV. Finitions disponibles :  
vernis clair, teinture, peinture opaque ou sous-couche 
blanche. Le haut et le bas sont scellés. Développement  
de couleurs sur mesure. Sans COV.

Contenu recyclé, LEED MRc4.1, 4.2.

Aussi disponible dans notre série 5-PC-BE.

5-PC-CE 
5-PC-ME

5-8300-CE 
5-8300-ME

5-LSL-CE 
5-LSL-ME
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Nous croyons en 
un environnement 

transformé du  
secteur de la  
construction  
contribuant à  

un avenir durable.

Nous croyons en 
une saine gestion  

des ressources  
forestières.

Le logo FSC® permet d’identifier les produits contenant du bois issu d’une forêt  
correctement gérée et certifiée selon les règles du Forest Stewardship Council®.

Membre actif  
de la mouvance  
écologique planétaire

Pensons vert !

D’autres informations sur le système et les crédits LEED® sont disponibles dans nos brochures Informations sur le Système LEED® et EnviroDesignMC.
Consultez l’Espace technique de notre site Web ou demandez des brochures en nous contactant.

Portes Lambton utilise de la fibre de bois laminée (LSL) ayant une densité de 38 LPC (609 kg/m3).



CONTACTEZ NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE POUR PLUS D’INFORMATIONS.SPCF: Système de porte coupe-feu + homologation  
20 = 20 minutes (Pression positive) / 90 = 90 minutes (Pression positive) / PN = Pression neutre

19 mm (3/4”)

AM-04

AM-08

AM-05

AM-10

AM-06

AM-11

Chevrons

HOMOLOGATION DISPONIBLE 
JUSQU’À 90 MINUTES AVEC 
UN LOUVRE DE MÉTAL
(non illustré) 

Imitation

AM-01 AM-02

19 mm (3/4”)

8 mm (5/16”)

AM-03

22 mm (7/8”)

13 mm (1/2”)

Verre de 6 mm (1/4”)

22 mm (7/8”)

10 mm (3/8”) 

LB1

19 mm (3/4”)

10 mm (3/8”) 

LB5

10 mm (3/8”) 

LB6

19 mm (3/4”)

10 mm (3/8”) 

LB8

10 mm (3/8”) 

LB7

19 mm (3/4”)

LB2

10 mm (3/8”) 

1,6 mm x 1,6 mm
(1/16” x 1/16”)

19 mm (3/4”)

VUE DE DESSUS

19 mm (3/4”)

17 mm (11/16”)

10 mm (3/8”) 

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90
FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

PORTE FRANÇAisE
mOuluRE cARRéE

16 mm (5/8”)

11 mm (7/16”) 

Fixation en métal

MCI*
(Moulure recouverte
d’un placage)

LB7-90P

Bande thermo-gonflante
recouverte de

PVC noir

Pression
positive ou neutre

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

NON HOMOLOGUÉE

13 mm (1/2”) 10 mm (3/8”)

22 mm (7/8”) 

LB3

22 mm (7/8”)

13 mm (1/2”)

59 mm (2-5/16”)

21 mm (13/16”)19 mm (3/4”)

35 mm (1-3/8”)

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

44 mm (1-3/4”)

19 mm (3/4”)

19 mm (3/4”)

PORTE
PORTE

Architectural

44 mm (1-3/4”)

57 mm (2-1/4”)

PORTE

10 mm (3/8”)

16 mm (5/8”)

8 mm (5/16”)

51 mm (2”)

Lamelles

44 mm (1-3/4”)

PORTE

19 mm (3/4”)

16 mm (5/8”)

5 mm (3/16”)

6 mm (1/4”)

30 mm (1-3/16”)

Recommandations de l’industRie
Recommandations
de PoRtes lamBton

Voltage
maximal

de rayons X
généré

Épaisseur
minimale

mm             po

masse 
correspondante

 

kg/m2         lb/pi2

Épaisseur du plomb

75 kV 1,0 0,039 12,21      2-1/2 Deux feuilles 
de 0,8 mm (1/32 po)

1,60 mm au total (0,0625 po)100 kV 1,5 0,059 19,53            4

125 kV 2,0 0,079 24,41            5
Deux feuilles 

de 1,6 mm (1/16 po)
3,20 mm au total (0,125 po)

150 kV 2,5 0,098 34,18            7

175 kV 3,0 0,118 39,06            8

200 kV 4,0 0,157 48,83          10 Deux feuilles 
de 3,2 mm (1/8 po) 

6,35 mm au total (0,25 po)225 kV 5,0 0,197 63,47           13

ÉPaisseuRs du 
PlomB disPoniBles

0,8 mm - 1,6 mm - 3,2 mm
(1/32 po - 1/16 po - 1/8 po)

Deux feuilles maximum

HomoloGation
couPe-Feu 
PossiBle

20 minutes, 
pression neutre seulement

ouVeRtuRes 
PouR VitRes

non homologuées 
coupe-feu

• Moulures à vitres de bois, 
maximum 0,836 m2 (1 296 po2) 
• Ensemble de pièces en métal 

pour ouverture modèle no 115-L2, 
maximum 1,628 m2 (2 524 po2)

ouVeRtuRes 
PouR VitRes
homologuées 

coupe-feu

• Maximum 
1,628 m2 (2 524 po2)

• Ensemble de pièces en métal 
pour ouverture modèle 
no 115-L1 seulement

ÉPAISSEURS RECOMMANDÉES DU PLOMb POUR LES SALLES DE RADIOLOGIE

disponible avec une âme en fibre de bois laminée (lsl) seulement.
Portes lambton recommande l’utilisation de charnières de fabrication robuste.

Portes lambton fournit un maximum de deux feuilles de plomb de 3,2 mm, 78,12 kg/m2 (1/8 po – 16 lb/pi2) chacune, par porte. 6,35 mm au total (0,25 po).
Pour d’autres options, consultez l’Espace architectes de notre site Web.

CARACTÉRISTIQUES DE LA PORTE PLOMbÉE

SH-1

Largeur telle que spécifiée

Largeur telle que spécifiée

Largeur telle que spécifiée

R76 mm (R3”)127 mm
(5”) 27 mm (1-1/16”)

SH-2

Pour les bâtis de métal standards

R76 mm (R3”)

267 mm
(10-1/2”)

27 mm (1-1/16”)

127 mm
(5”)

127 mm
(5”)

127 mm
(5”)

R76 mm (R3”)

R76 mm (R3”)267 mm
(10-1/2”)

113 mm
(4-7/16”)

19 mm (3/4”) Pour les bâtis de métal standards

SH-3

Support à
tablette*

Support à
Tablette*

Support à
tablette*

Placage

Placage

Placage

Placage

Placage

Placage
Espace maximal 3 mm (1/8”)

Espace maximal 3 mm (1/8”)

Espace maximal 
3 mm (1/8”)

Espace maximal 
3 mm (1/8”)

76 mm
(3”)

76 mm
(3”)

76 mm
(3”)

44 mm
(1-3/4”)

44 mm
(1-3/4”)

44 mm
(1-3/4”)

44 mm
(1-3/4”)

32 mm 
(1-1/4”)

D1

D3 D5

D2

Vue de dessus Vue de dessus

Assemblage des bâtisType feuilleure RJType T TJ

CP-01 CP-02 CP-03 CP-04 CP-05

Plus large que 1 219 mm (48 po) Plus haute que 3 048 mm (120 po) Plus large que 1 219 mm (48 po) et
plus haute que 3 048 mm (120 po)

Variable

Variable

Variable

Variable
Variable

Variable

Max. 2 743 mm 
(108”)

Max. 2 743 mm 
(108”)

Max. 1 219 mm 
(48”)

Max. 1 219 mm 
(48”)

Max. 1 219 mm 
(48”) Max. 1 219 mm 

(48”)
Max. 1 219 mm 

(48”)

Variable

JOINT
APPARENT

JOINT
APPARENT

JOINTS
APPARENTS

Bâtis sur mesure homologués coupe-feu disponibles. tiercés vitrés sans homologation coupe-feu disponibles.
notre bois d’ingénierie est résistant, solide et stable en plus de ne pas être affecté 

par la variation du taux d’humidité.

PORTE

M
UR

M
UR

PORTE

29 mm 
(1-1/8”)

29 mm 
(1-1/8”)

29 mm 
(1-1/8”)

16 mm 
(5/8”)

13 mm 
(1/2”)

45°
16 mm 
(5/8”)

16 mm 
(5/8”)

16 mm 
(5/8”)

16 mm 
(5/8”)

16 mm 
(5/8”)

Rainure en V

2 mm (3/32”)

Maximum 13 mm (1/2”)

ENSEMBLE 
DE RÉPARATION
Un Ensemble de réparation est dis-
ponible avec votre commande. Veuil lez 
contacter notre Service à la clientèle. 
Merci.

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

TOUS LES 
DESIGN

* Deux supports à tablette par côté sont inclus

HomoloGation
stc

ÉPaisseuR
de la PoRte

HomoloGation
couPe-Feu
maXimale

VitRaGe
sYstÈme

d’ÉtancHÉitÉ

27
44 mm 

(1-3/4 po) 20 min 
pression positive

Oui
L’homologation STC 

sera affectée

Produits Pemko :
Doubles bandes d’étanchéité de type S88 SiliconSealTM, 

seuil tombant de type 434ARL et seuil de porte de type 2005T.

31
44 mm 

(1-3/4 po)

32
44 mm 

(1-3/4 po)
90 min 

pression positive

35
44 mm 

(1-3/4 po)
20 min 

pression neutre

35
44 mm 

(1-3/4 po)
90 min 

pression positive

37
44 mm 

(1-3/4 po)

Sans 
homologation

coupe-feu

6 mm (1/4”)
Verre trempé

43
44 mm 

(1-3/4 po)
Thermo verre trempé et 

acoustique de 19 mm (3/4”) 

44
44 mm 

(1-3/4 po)

s. o.
45

44 mm 
(1-3/4 po)

Produits Zero International :
bandes coupe-son de type Spring #119W et Weatherstrip #475, 

et seuil de porte de type feuillure #564.

50
57 mm

(2-1/4 po)

Produits Pemko :
Doubles bandes d’étanchéité de type S88 SiliconSealTM, 

bande coupe-son de type Weatherstrip 312R, 
seuil tombant de type 434ARL et seuil de porte de type 2005T.

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE DISPONIBLE
DISPONIBLE

17 mm (11/16”)

* mci: matériau composite ignifuge 

Panneau en retrait | style shakerFDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

60NP

Variable

Assemblage
à onglet

Assemblage
à mi-bois
latéraux

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

PORTE

Insertions de métal

ALUMINIUM ANODISÉ ou LAITON

3 mm (1/8”)

0,8 mm (1/32”)

Maximum 6,35 mm (1/4”)

Maximum 6,35 mm (1/4”)

PORTE

PORTE

Portes lambton peut fabriquer des moulures selon vos propres spécifications.

imitation de panneau en retrait | moulures encastrées

POUR LES 
3 MODÈLES

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

4 mm (9/64”)

2 mm (3/32”)PORTE

57 mm
(2-1/4”)

57 mm
(2-1/4”)

57 mm
(2-1/4”)

57 mm
(2-1/4”)

44 mm (1-3/4”)

POUR
TOUS
LES

MODÈLES

44 mm (1-3/4”)
PORTE

21 mm (13/16”)

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90
FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

10 mm (3/8”)

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

Lb8

toutes les portes de notre série acoustique (stc) sont disponibles sans urée-formaldéhyde et/ou certifiées Fsc.

11 mm 
(7/16”)

76 mm
(3”)

Rainure en U

DESIGN STANDARDS DE MOULURES À VITRES FAbRIQUÉES DE bOIS modÈles de LOUVRES

DESIGN STANDARDS DE MOULURES APPLIQUÉES PORTES PLOMBÉES 

PoRtes Hollandaises • MODÈLES DE TABLETTES STANDARDS AVEC USINAGE

SySTèME DE PORTES ACOUSTIQUES (STC)

PORTES SURDIMENSIONNÉES

BÂTIS et CHAMBRANLES STANDARDS

RAINURES et INSERTIONS



CONTACTEZ NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE POUR PLUS D’INFORMATIONS.SPCF: Système de porte coupe-feu + homologation  
20 = 20 minutes (Pression positive) / 90 = 90 minutes (Pression positive) / PN = Pression neutre

19 mm (3/4”)

AM-04

AM-08

AM-05

AM-10

AM-06

AM-11

Chevrons

HOMOLOGATION DISPONIBLE 
JUSQU’À 90 MINUTES AVEC 
UN LOUVRE DE MÉTAL
(non illustré) 

Imitation

AM-01 AM-02

19 mm (3/4”)

8 mm (5/16”)

AM-03

22 mm (7/8”)

13 mm (1/2”)

Verre de 6 mm (1/4”)

22 mm (7/8”)

10 mm (3/8”) 

LB1

19 mm (3/4”)

10 mm (3/8”) 

LB5

10 mm (3/8”) 

LB6

19 mm (3/4”)

10 mm (3/8”) 

LB8

10 mm (3/8”) 

LB7

19 mm (3/4”)

LB2

10 mm (3/8”) 

1,6 mm x 1,6 mm
(1/16” x 1/16”)

19 mm (3/4”)

VUE DE DESSUS

19 mm (3/4”)

17 mm (11/16”)

10 mm (3/8”) 

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90
FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

PORTE FRANÇAisE
mOuluRE cARRéE

16 mm (5/8”)

11 mm (7/16”) 

Fixation en métal

MCI*
(Moulure recouverte
d’un placage)

LB7-90P

Bande thermo-gonflante
recouverte de

PVC noir

Pression
positive ou neutre

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

NON HOMOLOGUÉE

13 mm (1/2”) 10 mm (3/8”)

22 mm (7/8”) 

LB3

22 mm (7/8”)

13 mm (1/2”)

59 mm (2-5/16”)

21 mm (13/16”)19 mm (3/4”)

35 mm (1-3/8”)

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

44 mm (1-3/4”)

19 mm (3/4”)

19 mm (3/4”)

PORTE
PORTE

Architectural

44 mm (1-3/4”)

57 mm (2-1/4”)

PORTE

10 mm (3/8”)

16 mm (5/8”)

8 mm (5/16”)

51 mm (2”)

Lamelles

44 mm (1-3/4”)

PORTE

19 mm (3/4”)

16 mm (5/8”)

5 mm (3/16”)

6 mm (1/4”)

30 mm (1-3/16”)

Recommandations de l’industRie
Recommandations
de PoRtes lamBton

Voltage
maximal

de rayons X
généré

Épaisseur
minimale

mm             po

masse 
correspondante

 

kg/m2         lb/pi2

Épaisseur du plomb

75 kV 1,0 0,039 12,21      2-1/2 Deux feuilles 
de 0,8 mm (1/32 po)

1,60 mm au total (0,0625 po)100 kV 1,5 0,059 19,53            4

125 kV 2,0 0,079 24,41            5
Deux feuilles 

de 1,6 mm (1/16 po)
3,20 mm au total (0,125 po)

150 kV 2,5 0,098 34,18            7

175 kV 3,0 0,118 39,06            8

200 kV 4,0 0,157 48,83          10 Deux feuilles 
de 3,2 mm (1/8 po) 

6,35 mm au total (0,25 po)225 kV 5,0 0,197 63,47           13

ÉPaisseuRs du 
PlomB disPoniBles

0,8 mm - 1,6 mm - 3,2 mm
(1/32 po - 1/16 po - 1/8 po)

Deux feuilles maximum

HomoloGation
couPe-Feu 
PossiBle

20 minutes, 
pression neutre seulement

ouVeRtuRes 
PouR VitRes

non homologuées 
coupe-feu

• Moulures à vitres de bois, 
maximum 0,836 m2 (1 296 po2) 
• Ensemble de pièces en métal 

pour ouverture modèle no 115-L2, 
maximum 1,628 m2 (2 524 po2)

ouVeRtuRes 
PouR VitRes
homologuées 

coupe-feu

• Maximum 
1,628 m2 (2 524 po2)

• Ensemble de pièces en métal 
pour ouverture modèle 
no 115-L1 seulement

ÉPAISSEURS RECOMMANDÉES DU PLOMb POUR LES SALLES DE RADIOLOGIE

disponible avec une âme en fibre de bois laminée (lsl) seulement.
Portes lambton recommande l’utilisation de charnières de fabrication robuste.

Portes lambton fournit un maximum de deux feuilles de plomb de 3,2 mm, 78,12 kg/m2 (1/8 po – 16 lb/pi2) chacune, par porte. 6,35 mm au total (0,25 po).
Pour d’autres options, consultez l’Espace architectes de notre site Web.

CARACTÉRISTIQUES DE LA PORTE PLOMbÉE

SH-1

Largeur telle que spécifiée

Largeur telle que spécifiée

Largeur telle que spécifiée

R76 mm (R3”)127 mm
(5”) 27 mm (1-1/16”)

SH-2

Pour les bâtis de métal standards

R76 mm (R3”)

267 mm
(10-1/2”)

27 mm (1-1/16”)

127 mm
(5”)

127 mm
(5”)

127 mm
(5”)

R76 mm (R3”)

R76 mm (R3”)267 mm
(10-1/2”)

113 mm
(4-7/16”)

19 mm (3/4”) Pour les bâtis de métal standards

SH-3

Support à
tablette*

Support à
Tablette*

Support à
tablette*

Placage

Placage

Placage

Placage

Placage

Placage
Espace maximal 3 mm (1/8”)

Espace maximal 3 mm (1/8”)

Espace maximal 
3 mm (1/8”)

Espace maximal 
3 mm (1/8”)

76 mm
(3”)

76 mm
(3”)

76 mm
(3”)

44 mm
(1-3/4”)

44 mm
(1-3/4”)

44 mm
(1-3/4”)

44 mm
(1-3/4”)

32 mm 
(1-1/4”)

D1

D3 D5

D2

Vue de dessus Vue de dessus

Assemblage des bâtisType feuilleure RJType T TJ

CP-01 CP-02 CP-03 CP-04 CP-05

Plus large que 1 219 mm (48 po) Plus haute que 3 048 mm (120 po) Plus large que 1 219 mm (48 po) et
plus haute que 3 048 mm (120 po)

Variable

Variable

Variable

Variable
Variable

Variable

Max. 2 743 mm 
(108”)

Max. 2 743 mm 
(108”)

Max. 1 219 mm 
(48”)

Max. 1 219 mm 
(48”)

Max. 1 219 mm 
(48”) Max. 1 219 mm 

(48”)
Max. 1 219 mm 

(48”)

Variable

JOINT
APPARENT

JOINT
APPARENT

JOINTS
APPARENTS

Bâtis sur mesure homologués coupe-feu disponibles. tiercés vitrés sans homologation coupe-feu disponibles.
notre bois d’ingénierie est résistant, solide et stable en plus de ne pas être affecté 

par la variation du taux d’humidité.

PORTE

M
UR

M
UR

PORTE

29 mm 
(1-1/8”)

29 mm 
(1-1/8”)

29 mm 
(1-1/8”)

16 mm 
(5/8”)

13 mm 
(1/2”)

45°
16 mm 
(5/8”)

16 mm 
(5/8”)

16 mm 
(5/8”)

16 mm 
(5/8”)

16 mm 
(5/8”)

Rainure en V

2 mm (3/32”)

Maximum 13 mm (1/2”)

ENSEMBLE 
DE RÉPARATION
Un Ensemble de réparation est dis-
ponible avec votre commande. Veuil lez 
contacter notre Service à la clientèle. 
Merci.

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

TOUS LES 
DESIGN

* Deux supports à tablette par côté sont inclus

HomoloGation
stc

ÉPaisseuR
de la PoRte

HomoloGation
couPe-Feu
maXimale

VitRaGe
sYstÈme

d’ÉtancHÉitÉ

27
44 mm 

(1-3/4 po) 20 min 
pression positive

Oui
L’homologation STC 

sera affectée

Produits Pemko :
Doubles bandes d’étanchéité de type S88 SiliconSealTM, 

seuil tombant de type 434ARL et seuil de porte de type 2005T.

31
44 mm 

(1-3/4 po)

32
44 mm 

(1-3/4 po)
90 min 

pression positive

35
44 mm 

(1-3/4 po)
20 min 

pression neutre

35
44 mm 

(1-3/4 po)
90 min 

pression positive

37
44 mm 

(1-3/4 po)

Sans 
homologation

coupe-feu

6 mm (1/4”)
Verre trempé

43
44 mm 

(1-3/4 po)
Thermo verre trempé et 

acoustique de 19 mm (3/4”) 

44
44 mm 

(1-3/4 po)

s. o.
45

44 mm 
(1-3/4 po)

Produits Zero International :
bandes coupe-son de type Spring #119W et Weatherstrip #475, 

et seuil de porte de type feuillure #564.

50
57 mm

(2-1/4 po)

Produits Pemko :
Doubles bandes d’étanchéité de type S88 SiliconSealTM, 

bande coupe-son de type Weatherstrip 312R, 
seuil tombant de type 434ARL et seuil de porte de type 2005T.

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE DISPONIBLE
DISPONIBLE

17 mm (11/16”)

* mci: matériau composite ignifuge 

Panneau en retrait | style shakerFDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

60NP

Variable

Assemblage
à onglet

Assemblage
à mi-bois
latéraux

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

PORTE

Insertions de métal

ALUMINIUM ANODISÉ ou LAITON

3 mm (1/8”)

0,8 mm (1/32”)

Maximum 6,35 mm (1/4”)

Maximum 6,35 mm (1/4”)

PORTE

PORTE

Portes lambton peut fabriquer des moulures selon vos propres spécifications.

imitation de panneau en retrait | moulures encastrées

POUR LES 
3 MODÈLES

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

4 mm (9/64”)

2 mm (3/32”)PORTE

57 mm
(2-1/4”)

57 mm
(2-1/4”)

57 mm
(2-1/4”)

57 mm
(2-1/4”)

44 mm (1-3/4”)

POUR
TOUS
LES

MODÈLES

44 mm (1-3/4”)
PORTE

21 mm (13/16”)

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90
FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

10 mm (3/8”)

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

Lb8

toutes les portes de notre série acoustique (stc) sont disponibles sans urée-formaldéhyde et/ou certifiées Fsc.

11 mm 
(7/16”)

76 mm
(3”)

Rainure en U

DESIGN STANDARDS DE MOULURES À VITRES FAbRIQUÉES DE bOIS modÈles de LOUVRES

DESIGN STANDARDS DE MOULURES APPLIQUÉES PORTES PLOMBÉES 

PoRtes Hollandaises • MODÈLES DE TABLETTES STANDARDS AVEC USINAGE

SySTèME DE PORTES ACOUSTIQUES (STC)

PORTES SURDIMENSIONNÉES

BÂTIS et CHAMBRANLES STANDARDS

RAINURES et INSERTIONS



CONTACTEZ NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE POUR PLUS D’INFORMATIONS.SPCF: Système de porte coupe-feu + homologation  
20 = 20 minutes (Pression positive) / 90 = 90 minutes (Pression positive) / PN = Pression neutre

19 mm (3/4”)

AM-04

AM-08

AM-05

AM-10

AM-06

AM-11

Chevrons

HOMOLOGATION DISPONIBLE 
JUSQU’À 90 MINUTES AVEC 
UN LOUVRE DE MÉTAL
(non illustré) 

Imitation

AM-01 AM-02

19 mm (3/4”)

8 mm (5/16”)

AM-03

22 mm (7/8”)

13 mm (1/2”)

Verre de 6 mm (1/4”)

22 mm (7/8”)

10 mm (3/8”) 

LB1

19 mm (3/4”)

10 mm (3/8”) 

LB5

10 mm (3/8”) 

LB6

19 mm (3/4”)

10 mm (3/8”) 

LB8

10 mm (3/8”) 

LB7

19 mm (3/4”)

LB2

10 mm (3/8”) 

1,6 mm x 1,6 mm
(1/16” x 1/16”)

19 mm (3/4”)

VUE DE DESSUS

19 mm (3/4”)

17 mm (11/16”)

10 mm (3/8”) 

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90
FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

PORTE FRANÇAisE
mOuluRE cARRéE

16 mm (5/8”)

11 mm (7/16”) 

Fixation en métal

MCI*
(Moulure recouverte
d’un placage)

LB7-90P

Bande thermo-gonflante
recouverte de

PVC noir

Pression
positive ou neutre

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

NON HOMOLOGUÉE

13 mm (1/2”) 10 mm (3/8”)

22 mm (7/8”) 

LB3

22 mm (7/8”)

13 mm (1/2”)

59 mm (2-5/16”)

21 mm (13/16”)19 mm (3/4”)

35 mm (1-3/8”)

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

44 mm (1-3/4”)

19 mm (3/4”)

19 mm (3/4”)

PORTE
PORTE

Architectural

44 mm (1-3/4”)

57 mm (2-1/4”)

PORTE

10 mm (3/8”)

16 mm (5/8”)

8 mm (5/16”)

51 mm (2”)

Lamelles

44 mm (1-3/4”)

PORTE

19 mm (3/4”)

16 mm (5/8”)

5 mm (3/16”)

6 mm (1/4”)

30 mm (1-3/16”)

Recommandations de l’industRie
Recommandations
de PoRtes lamBton

Voltage
maximal

de rayons X
généré

Épaisseur
minimale

mm             po

masse 
correspondante

 

kg/m2         lb/pi2

Épaisseur du plomb

75 kV 1,0 0,039 12,21      2-1/2 Deux feuilles 
de 0,8 mm (1/32 po)

1,60 mm au total (0,0625 po)100 kV 1,5 0,059 19,53            4

125 kV 2,0 0,079 24,41            5
Deux feuilles 

de 1,6 mm (1/16 po)
3,20 mm au total (0,125 po)

150 kV 2,5 0,098 34,18            7

175 kV 3,0 0,118 39,06            8

200 kV 4,0 0,157 48,83          10 Deux feuilles 
de 3,2 mm (1/8 po) 

6,35 mm au total (0,25 po)225 kV 5,0 0,197 63,47           13

ÉPaisseuRs du 
PlomB disPoniBles

0,8 mm - 1,6 mm - 3,2 mm
(1/32 po - 1/16 po - 1/8 po)

Deux feuilles maximum

HomoloGation
couPe-Feu 
PossiBle

20 minutes, 
pression neutre seulement

ouVeRtuRes 
PouR VitRes

non homologuées 
coupe-feu

• Moulures à vitres de bois, 
maximum 0,836 m2 (1 296 po2) 
• Ensemble de pièces en métal 

pour ouverture modèle no 115-L2, 
maximum 1,628 m2 (2 524 po2)

ouVeRtuRes 
PouR VitRes
homologuées 

coupe-feu

• Maximum 
1,628 m2 (2 524 po2)

• Ensemble de pièces en métal 
pour ouverture modèle 
no 115-L1 seulement

ÉPAISSEURS RECOMMANDÉES DU PLOMb POUR LES SALLES DE RADIOLOGIE

disponible avec une âme en fibre de bois laminée (lsl) seulement.
Portes lambton recommande l’utilisation de charnières de fabrication robuste.

Portes lambton fournit un maximum de deux feuilles de plomb de 3,2 mm, 78,12 kg/m2 (1/8 po – 16 lb/pi2) chacune, par porte. 6,35 mm au total (0,25 po).
Pour d’autres options, consultez l’Espace architectes de notre site Web.

CARACTÉRISTIQUES DE LA PORTE PLOMbÉE

SH-1

Largeur telle que spécifiée

Largeur telle que spécifiée

Largeur telle que spécifiée

R76 mm (R3”)127 mm
(5”) 27 mm (1-1/16”)

SH-2

Pour les bâtis de métal standards

R76 mm (R3”)

267 mm
(10-1/2”)

27 mm (1-1/16”)

127 mm
(5”)

127 mm
(5”)

127 mm
(5”)

R76 mm (R3”)

R76 mm (R3”)267 mm
(10-1/2”)

113 mm
(4-7/16”)

19 mm (3/4”) Pour les bâtis de métal standards

SH-3

Support à
tablette*

Support à
Tablette*

Support à
tablette*

Placage

Placage

Placage

Placage

Placage

Placage
Espace maximal 3 mm (1/8”)

Espace maximal 3 mm (1/8”)

Espace maximal 
3 mm (1/8”)

Espace maximal 
3 mm (1/8”)

76 mm
(3”)

76 mm
(3”)

76 mm
(3”)

44 mm
(1-3/4”)

44 mm
(1-3/4”)

44 mm
(1-3/4”)

44 mm
(1-3/4”)

32 mm 
(1-1/4”)

D1

D3 D5

D2

Vue de dessus Vue de dessus

Assemblage des bâtisType feuilleure RJType T TJ

CP-01 CP-02 CP-03 CP-04 CP-05

Plus large que 1 219 mm (48 po) Plus haute que 3 048 mm (120 po) Plus large que 1 219 mm (48 po) et
plus haute que 3 048 mm (120 po)

Variable

Variable

Variable

Variable
Variable

Variable

Max. 2 743 mm 
(108”)

Max. 2 743 mm 
(108”)

Max. 1 219 mm 
(48”)

Max. 1 219 mm 
(48”)

Max. 1 219 mm 
(48”) Max. 1 219 mm 

(48”)
Max. 1 219 mm 

(48”)

Variable

JOINT
APPARENT

JOINT
APPARENT

JOINTS
APPARENTS

Bâtis sur mesure homologués coupe-feu disponibles. tiercés vitrés sans homologation coupe-feu disponibles.
notre bois d’ingénierie est résistant, solide et stable en plus de ne pas être affecté 

par la variation du taux d’humidité.

PORTE

M
UR

M
UR

PORTE

29 mm 
(1-1/8”)

29 mm 
(1-1/8”)

29 mm 
(1-1/8”)

16 mm 
(5/8”)

13 mm 
(1/2”)

45°
16 mm 
(5/8”)

16 mm 
(5/8”)

16 mm 
(5/8”)

16 mm 
(5/8”)

16 mm 
(5/8”)

Rainure en V

2 mm (3/32”)

Maximum 13 mm (1/2”)

ENSEMBLE 
DE RÉPARATION
Un Ensemble de réparation est dis-
ponible avec votre commande. Veuil lez 
contacter notre Service à la clientèle. 
Merci.

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

TOUS LES 
DESIGN

* Deux supports à tablette par côté sont inclus

HomoloGation
stc

ÉPaisseuR
de la PoRte

HomoloGation
couPe-Feu
maXimale

VitRaGe
sYstÈme

d’ÉtancHÉitÉ

27
44 mm 

(1-3/4 po) 20 min 
pression positive

Oui
L’homologation STC 

sera affectée

Produits Pemko :
Doubles bandes d’étanchéité de type S88 SiliconSealTM, 

seuil tombant de type 434ARL et seuil de porte de type 2005T.

31
44 mm 

(1-3/4 po)

32
44 mm 

(1-3/4 po)
90 min 

pression positive

35
44 mm 

(1-3/4 po)
20 min 

pression neutre

35
44 mm 

(1-3/4 po)
90 min 

pression positive

37
44 mm 

(1-3/4 po)

Sans 
homologation

coupe-feu

6 mm (1/4”)
Verre trempé

43
44 mm 

(1-3/4 po)
Thermo verre trempé et 

acoustique de 19 mm (3/4”) 

44
44 mm 

(1-3/4 po)

s. o.
45

44 mm 
(1-3/4 po)

Produits Zero International :
bandes coupe-son de type Spring #119W et Weatherstrip #475, 

et seuil de porte de type feuillure #564.

50
57 mm

(2-1/4 po)

Produits Pemko :
Doubles bandes d’étanchéité de type S88 SiliconSealTM, 

bande coupe-son de type Weatherstrip 312R, 
seuil tombant de type 434ARL et seuil de porte de type 2005T.

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE DISPONIBLE
DISPONIBLE

17 mm (11/16”)

* mci: matériau composite ignifuge 

Panneau en retrait | style shakerFDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

60NP

Variable

Assemblage
à onglet

Assemblage
à mi-bois
latéraux

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

PORTE

Insertions de métal

ALUMINIUM ANODISÉ ou LAITON

3 mm (1/8”)

0,8 mm (1/32”)

Maximum 6,35 mm (1/4”)

Maximum 6,35 mm (1/4”)

PORTE

PORTE

Portes lambton peut fabriquer des moulures selon vos propres spécifications.

imitation de panneau en retrait | moulures encastrées

POUR LES 
3 MODÈLES

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

4 mm (9/64”)

2 mm (3/32”)PORTE

57 mm
(2-1/4”)

57 mm
(2-1/4”)

57 mm
(2-1/4”)

57 mm
(2-1/4”)

44 mm (1-3/4”)

POUR
TOUS
LES

MODÈLES

44 mm (1-3/4”)
PORTE

21 mm (13/16”)

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90
FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

10 mm (3/8”)

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

Lb8

toutes les portes de notre série acoustique (stc) sont disponibles sans urée-formaldéhyde et/ou certifiées Fsc.

11 mm 
(7/16”)

76 mm
(3”)

Rainure en U

DESIGN STANDARDS DE MOULURES À VITRES FAbRIQUÉES DE bOIS modÈles de LOUVRES

DESIGN STANDARDS DE MOULURES APPLIQUÉES PORTES PLOMBÉES 

PoRtes Hollandaises • MODÈLES DE TABLETTES STANDARDS AVEC USINAGE

SySTèME DE PORTES ACOUSTIQUES (STC)

PORTES SURDIMENSIONNÉES

BÂTIS et CHAMBRANLES STANDARDS

RAINURES et INSERTIONS



CONTACTEZ NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE POUR PLUS D’INFORMATIONS.SPCF: Système de porte coupe-feu + homologation  
20 = 20 minutes (Pression positive) / 90 = 90 minutes (Pression positive) / PN = Pression neutre

19 mm (3/4”)

AM-04

AM-08

AM-05

AM-10

AM-06

AM-11

Chevrons

HOMOLOGATION DISPONIBLE 
JUSQU’À 90 MINUTES AVEC 
UN LOUVRE DE MÉTAL
(non illustré) 

Imitation

AM-01 AM-02

19 mm (3/4”)

8 mm (5/16”)

AM-03

22 mm (7/8”)

13 mm (1/2”)

Verre de 6 mm (1/4”)

22 mm (7/8”)

10 mm (3/8”) 

LB1

19 mm (3/4”)

10 mm (3/8”) 

LB5

10 mm (3/8”) 

LB6

19 mm (3/4”)

10 mm (3/8”) 

LB8

10 mm (3/8”) 

LB7

19 mm (3/4”)

LB2

10 mm (3/8”) 

1,6 mm x 1,6 mm
(1/16” x 1/16”)

19 mm (3/4”)

VUE DE DESSUS

19 mm (3/4”)

17 mm (11/16”)

10 mm (3/8”) 

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90
FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

PORTE FRANÇAisE
mOuluRE cARRéE

16 mm (5/8”)

11 mm (7/16”) 

Fixation en métal

MCI*
(Moulure recouverte
d’un placage)

LB7-90P

Bande thermo-gonflante
recouverte de

PVC noir

Pression
positive ou neutre

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

NON HOMOLOGUÉE

13 mm (1/2”) 10 mm (3/8”)

22 mm (7/8”) 

LB3

22 mm (7/8”)

13 mm (1/2”)

59 mm (2-5/16”)

21 mm (13/16”)19 mm (3/4”)

35 mm (1-3/8”)

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

44 mm (1-3/4”)

19 mm (3/4”)

19 mm (3/4”)

PORTE
PORTE

Architectural

44 mm (1-3/4”)

57 mm (2-1/4”)

PORTE

10 mm (3/8”)

16 mm (5/8”)

8 mm (5/16”)

51 mm (2”)

Lamelles

44 mm (1-3/4”)

PORTE

19 mm (3/4”)

16 mm (5/8”)

5 mm (3/16”)

6 mm (1/4”)

30 mm (1-3/16”)

Recommandations de l’industRie
Recommandations
de PoRtes lamBton

Voltage
maximal

de rayons X
généré

Épaisseur
minimale

mm             po

masse 
correspondante

 

kg/m2         lb/pi2

Épaisseur du plomb

75 kV 1,0 0,039 12,21      2-1/2 Deux feuilles 
de 0,8 mm (1/32 po)

1,60 mm au total (0,0625 po)100 kV 1,5 0,059 19,53            4

125 kV 2,0 0,079 24,41            5
Deux feuilles 

de 1,6 mm (1/16 po)
3,20 mm au total (0,125 po)

150 kV 2,5 0,098 34,18            7

175 kV 3,0 0,118 39,06            8

200 kV 4,0 0,157 48,83          10 Deux feuilles 
de 3,2 mm (1/8 po) 

6,35 mm au total (0,25 po)225 kV 5,0 0,197 63,47           13

ÉPaisseuRs du 
PlomB disPoniBles

0,8 mm - 1,6 mm - 3,2 mm
(1/32 po - 1/16 po - 1/8 po)

Deux feuilles maximum

HomoloGation
couPe-Feu 
PossiBle

20 minutes, 
pression neutre seulement

ouVeRtuRes 
PouR VitRes

non homologuées 
coupe-feu

• Moulures à vitres de bois, 
maximum 0,836 m2 (1 296 po2) 
• Ensemble de pièces en métal 

pour ouverture modèle no 115-L2, 
maximum 1,628 m2 (2 524 po2)

ouVeRtuRes 
PouR VitRes
homologuées 

coupe-feu

• Maximum 
1,628 m2 (2 524 po2)

• Ensemble de pièces en métal 
pour ouverture modèle 
no 115-L1 seulement

ÉPAISSEURS RECOMMANDÉES DU PLOMb POUR LES SALLES DE RADIOLOGIE

disponible avec une âme en fibre de bois laminée (lsl) seulement.
Portes lambton recommande l’utilisation de charnières de fabrication robuste.

Portes lambton fournit un maximum de deux feuilles de plomb de 3,2 mm, 78,12 kg/m2 (1/8 po – 16 lb/pi2) chacune, par porte. 6,35 mm au total (0,25 po).
Pour d’autres options, consultez l’Espace architectes de notre site Web.

CARACTÉRISTIQUES DE LA PORTE PLOMbÉE

SH-1

Largeur telle que spécifiée

Largeur telle que spécifiée

Largeur telle que spécifiée

R76 mm (R3”)127 mm
(5”) 27 mm (1-1/16”)

SH-2

Pour les bâtis de métal standards

R76 mm (R3”)

267 mm
(10-1/2”)

27 mm (1-1/16”)

127 mm
(5”)

127 mm
(5”)

127 mm
(5”)

R76 mm (R3”)

R76 mm (R3”)267 mm
(10-1/2”)

113 mm
(4-7/16”)

19 mm (3/4”) Pour les bâtis de métal standards

SH-3

Support à
tablette*

Support à
Tablette*

Support à
tablette*

Placage

Placage

Placage

Placage

Placage

Placage
Espace maximal 3 mm (1/8”)

Espace maximal 3 mm (1/8”)

Espace maximal 
3 mm (1/8”)

Espace maximal 
3 mm (1/8”)

76 mm
(3”)

76 mm
(3”)

76 mm
(3”)

44 mm
(1-3/4”)

44 mm
(1-3/4”)

44 mm
(1-3/4”)

44 mm
(1-3/4”)

32 mm 
(1-1/4”)

D1

D3 D5

D2

Vue de dessus Vue de dessus

Assemblage des bâtisType feuilleure RJType T TJ

CP-01 CP-02 CP-03 CP-04 CP-05

Plus large que 1 219 mm (48 po) Plus haute que 3 048 mm (120 po) Plus large que 1 219 mm (48 po) et
plus haute que 3 048 mm (120 po)

Variable

Variable

Variable

Variable
Variable

Variable

Max. 2 743 mm 
(108”)

Max. 2 743 mm 
(108”)

Max. 1 219 mm 
(48”)

Max. 1 219 mm 
(48”)

Max. 1 219 mm 
(48”) Max. 1 219 mm 

(48”)
Max. 1 219 mm 

(48”)

Variable

JOINT
APPARENT

JOINT
APPARENT

JOINTS
APPARENTS

Bâtis sur mesure homologués coupe-feu disponibles. tiercés vitrés sans homologation coupe-feu disponibles.
notre bois d’ingénierie est résistant, solide et stable en plus de ne pas être affecté 

par la variation du taux d’humidité.

PORTE

M
UR

M
UR

PORTE

29 mm 
(1-1/8”)

29 mm 
(1-1/8”)

29 mm 
(1-1/8”)

16 mm 
(5/8”)

13 mm 
(1/2”)

45°
16 mm 
(5/8”)

16 mm 
(5/8”)

16 mm 
(5/8”)

16 mm 
(5/8”)

16 mm 
(5/8”)

Rainure en V

2 mm (3/32”)

Maximum 13 mm (1/2”)

ENSEMBLE 
DE RÉPARATION
Un Ensemble de réparation est dis-
ponible avec votre commande. Veuil lez 
contacter notre Service à la clientèle. 
Merci.

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

TOUS LES 
DESIGN

* Deux supports à tablette par côté sont inclus

HomoloGation
stc

ÉPaisseuR
de la PoRte

HomoloGation
couPe-Feu
maXimale

VitRaGe
sYstÈme

d’ÉtancHÉitÉ

27
44 mm 

(1-3/4 po) 20 min 
pression positive

Oui
L’homologation STC 

sera affectée

Produits Pemko :
Doubles bandes d’étanchéité de type S88 SiliconSealTM, 

seuil tombant de type 434ARL et seuil de porte de type 2005T.

31
44 mm 

(1-3/4 po)

32
44 mm 

(1-3/4 po)
90 min 

pression positive

35
44 mm 

(1-3/4 po)
20 min 

pression neutre

35
44 mm 

(1-3/4 po)
90 min 

pression positive

37
44 mm 

(1-3/4 po)

Sans 
homologation

coupe-feu

6 mm (1/4”)
Verre trempé

43
44 mm 

(1-3/4 po)
Thermo verre trempé et 

acoustique de 19 mm (3/4”) 

44
44 mm 

(1-3/4 po)

s. o.
45

44 mm 
(1-3/4 po)

Produits Zero International :
bandes coupe-son de type Spring #119W et Weatherstrip #475, 

et seuil de porte de type feuillure #564.

50
57 mm

(2-1/4 po)

Produits Pemko :
Doubles bandes d’étanchéité de type S88 SiliconSealTM, 

bande coupe-son de type Weatherstrip 312R, 
seuil tombant de type 434ARL et seuil de porte de type 2005T.

FDS

90NP

SPCF

90PN

FDS

60

SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE

DISPONIBLE DISPONIBLE
DISPONIBLE

17 mm (11/16”)

* mci: matériau composite ignifuge 

Panneau en retrait | style shakerFDS
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90PN
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FDS
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45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

FDS

60NP

Variable

Assemblage
à onglet

Assemblage
à mi-bois
latéraux

FDS
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90PN
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SPCF

60PN
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45+
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20+
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FDS

45
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45

FDS

90
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FDS
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90PN
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SPCF

60PN

FDS

45+

SPCF

45+

FDS

20+

SPCF

20+

FDS

20

SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF

90

PORTE

Insertions de métal

ALUMINIUM ANODISÉ ou LAITON

3 mm (1/8”)

0,8 mm (1/32”)

Maximum 6,35 mm (1/4”)

Maximum 6,35 mm (1/4”)

PORTE

PORTE

Portes lambton peut fabriquer des moulures selon vos propres spécifications.

imitation de panneau en retrait | moulures encastrées

POUR LES 
3 MODÈLES
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FDS

45+
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FDS

20+
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20+

FDS
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SPCF

20

FDS

45

SPCF

45

FDS

90

SPCF
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4 mm (9/64”)

2 mm (3/32”)PORTE

57 mm
(2-1/4”)

57 mm
(2-1/4”)

57 mm
(2-1/4”)

57 mm
(2-1/4”)

44 mm (1-3/4”)

POUR
TOUS
LES

MODÈLES

44 mm (1-3/4”)
PORTE

21 mm (13/16”)
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10 mm (3/8”)
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Lb8

toutes les portes de notre série acoustique (stc) sont disponibles sans urée-formaldéhyde et/ou certifiées Fsc.

11 mm 
(7/16”)

76 mm
(3”)

Rainure en U

DESIGN STANDARDS DE MOULURES À VITRES FAbRIQUÉES DE bOIS modÈles de LOUVRES

DESIGN STANDARDS DE MOULURES APPLIQUÉES PORTES PLOMBÉES 

PoRtes Hollandaises • MODÈLES DE TABLETTES STANDARDS AVEC USINAGE

SySTèME DE PORTES ACOUSTIQUES (STC)

PORTES SURDIMENSIONNÉES

BÂTIS et CHAMBRANLES STANDARDS

RAINURES et INSERTIONS



Informations
techniques

PL-V05   02/2013

Âme en minéral (usage intérieur).

ARCHITECTURAL WOODWORK STANDARDS-ED.1 
W.D.M.A. SERIES I.S. 1-A-2004 
 

44 mm (1-3/4”).

1 219 mm x 3 048 mm (48” x 120”).

CE :  11 mm (7/16”) de bois  
(au choix du manufacturier) adhéré à 
25 mm (1”) de matériau du fabricant (MCI*). 

ME :  11 mm (7/16”) de bois franc adhéré à 
25 mm (1”) de matériau du fabricant (MCI*).

51 mm (2”) de matériau du fabricant (MCI*). 

Âme en minéral ignifuge. 

Type I, à l’épreuve de l’eau. PVAc, acétate polyvinylique  
(sans urée-formaldéhyde), COV < 0,683 g/L.
Placage en bois ou contreplaqué à revêtement de densité 
moyenne (MDO) adhéré à un panneau de bois composite.

• Pression neutre ou positive.
•  Semelles de renforcement pour la quincaillerie. 
Consultez l’Espace technique de notre site Web  
pour les restrictions.

Ouvertures pour vitres et louvres disponibles.  
Consultez l’Espace technique de notre site Web  
pour les restrictions.

Les montants et les traverses sont de dimensions  
brutes. Celles-ci varieront selon l’ajustement  
des dimensions finies.

À vie. Pour de plus amples détails,  
consultez notre garantie.

Système de finition UV. Finitions disponibles :  
vernis clair, teinture, peinture opaque ou sous-couche 
blanche. Le haut et le bas sont scellés. Développement  
de couleurs sur mesure. Sans COV.

Contenu recyclé, LEED MRc4.1, 4.2.

Aussi disponible dans notre série 5-FD45-BE.

Âme en fibre de bois laminée (LSL) (usage intérieur).

ARCHITECTURAL WOODWORK STANDARDS-ED.1
W.D.M.A. SERIES I.S. 1-A-2004
ASTM D5456-09

 
35 mm (1-3/8”) – 44 mm (1-3/4”). 
51 mm (2”) – 57 mm (2-1/4”).

1  219 mm x 3 048 mm (48” x 120”).

CE :  11 mm (7/16”) de bois  
(au choix du manufacturier) adhéré à  
25 mm (1”) de bois composite (SCL).  

ME :  11 mm (7/16”) de bois franc adhéré à  
25 mm (1”) de bois composite (SCL). 

36 mm (1-7/16”) de bois composite (SCL).

Âme en bois composite (SCL) ayant une densité de 
609 kg/m³ (38 LPC) adhéré aux montants.

Type I, à l’épreuve de l’eau. PVAc, acétate poly vinylique  
(sans urée-formaldéhyde), COV < 0,683 g/L.
Placage en bois ou contreplaqué à revêtement de densité 
moyenne (MDO) adhéré à un panneau de bois composite.

•  [Porte 44 mm (1-3/4”)] Coupe-feu 20 minutes,  
 de pression neutre ou positive. 
Consultez l’Espace technique de notre site Web  
pour les restrictions.

•  Montants de 24 mm (15/16”) de bois  
(au choix du manufac turier) ou de bois franc 
adhéré à 25 mm (1”) de bois composite (SCL). 

•  Les louvres de bois ne sont pas permis pour les portes  
homologuées coupe-feu 20 minutes.

• Minimum 127 mm (5”) des extrémités de la porte.
• Minimum 38 mm (1-1/2”) entre chacune des ouvertures. 
Consultez l’Espace technique de notre site Web 
pour les resctrictions.

Les montants et les traverses sont de dimensions  
brutes. Celles-ci varieront selon l’ajustement  
des dimensions finies.

À vie. Pour de plus amples détails,  
consultez notre garantie. 

Système de finition UV. Finitions disponibles :  
vernis clair, teinture, peinture opaque ou sous-couche 
blanche. Le haut et le bas sont scellés. Développement  
de couleurs sur mesure. Sans COV.

Contenu recyclé, LEED MRc4.1, 4.2.

Aussi disponible dans notre série 5-LSL-BE.

Type

Conformité aux  
standards de l’industrie 

 
Épaisseurs 

Grandeur maximale

Montants

 
 
 
Traverses

 
Âme

 
Adhésif 

Face

Options 

 
 
 
 
 

Ouverture pour 
vitres et louvres

 
 
 
Notes

Garantie

Finition

 
 
Caractéristiques 
environnementales

Âme en bois aggloméré (PC) (usage intérieur).

ARCHITECTURAL WOODWORK STANDARDS-ED.1 
W.D.M.A. SERIES I.S. 1-A-2004 
ASTM D5456-09 
ANSI A208.1

44 mm (1-3/4”).

1  219 mm x 3 048 mm (48” x 120”).

CE :  11 mm (7/16”) de bois  
(au choix du manufacturier) adhéré à  
102 mm (4”) de bois composite (SCL). 

ME :  11  mm (7/16”) de bois franc adhéré à  
102 mm (4”) de bois composite (SCL). 

76 mm (3”) de bois composite (SCL). 

Âme en bois aggloméré (PC) ayant une densité de 449-513 kg/m³ 
(28-32 LPC) de type LD-1 adhéré à l’encadrement.

Type I, à l’épreuve de l’eau. PVAc, acétate poly vinylique  
(sans urée-formaldéhyde), COV < 0,683 g/L.
Placage en bois ou contreplaqué à revêtement de densité 
moyenne (MDO) adhéré à un panneau de bois composite.

• Âme de type LD-2.
•  Coupe-feu 20 minutes, de pression neutre ou positive.  

Consultez l’Espace technique de notre site Web 
pour les restrictions.

•  Montants de 24 mm (15/16”) de bois  
(au choix du manufacturier) ou de bois franc  
adhéré à 102 mm (4”) de bois composite (SCL).

•  Les louvres de bois ne sont pas permis pour les portes  
homologuées coupe-feu 20 minutes.

• Minimum 127 mm (5”) des extrémités de la porte.
• Minimum 38 mm (1-1/2”) entre chacune des ouvertures. 
Consultez l’Espace technique de notre site Web 
pour les resctrictions.

Les montants et les traverses sont de dimensions  
brutes. Celles-ci varieront selon l’ajustement  
des dimensions finies.

À vie. Pour de plus amples détails,  
consultez notre garantie. 

Système de finition UV. Finitions disponibles :  
vernis clair, teinture, peinture opaque ou sous-couche 
blanche. Le haut et le bas sont scellés. Développement  
de couleurs sur mesure. Sans COV.

Contenu recyclé, LEED MRc4.1, 4.2.

Aussi disponible dans notre série 5-8300-BE.

Âme en agrifibres (usage intérieur).

ARCHITECTURAL WOODWORK STANDARDS-ED.1 
W.D.M.A. SERIES I.S. 1-A-2004 
 

44 mm (1-3/4”).

1 219 mm x 2 438 mm (48” x 96”).

CE :  11 mm (7/16”) de bois (au choix du manufacturier) 
adhéré à un matériau du fabricant (MCI*). 

ME :  11 mm (7/16”) de bois franc adhéré à 
un matériau du fabricant (MCI*).

127 mm (5”) de matériau du fabricant (MCI*) du côté 
de la serrure et 51 mm (2”) du côté des pentures.

51 mm (2”) de matériau du fabricant (MCI*). 

Âme en agrifibres du fabricant, de combustion lente. 

Type I, à l’épreuve de l’eau. PVAc, acétate polyvinylique  
(sans urée-formaldéhyde), COV < 0,683 g/L.
Placage en bois ou contreplaqué à revêtement de densité 
moyenne (MDO) adhéré à un panneau de bois composite.

• Pression neutre ou positive.
•  Semelles de renforcement pour la quincaillerie. 
Consultez l’Espace technique de notre site Web 
pour les restrictions.

Ouvertures pour vitres et louvres disponibles.  
Consultez l’Espace technique de notre site Web  
pour les restrictions.

Les montants et les traverses sont de dimensions  
brutes. Celles-ci varieront selon l’ajustement  
des dimensions finies.

À vie. Pour de plus amples détails,  
consultez notre garantie.

Système de finition UV. Finitions disponibles :  
vernis clair, teinture, peinture opaque ou sous-couche 
blanche. Le haut et le bas sont scellés. Développement  
de couleurs sur mesure. Sans COV.

Contenu recyclé, LEED MRc4.1, 4.2. 
Matériaux rapidement renouvelables, LEED MRc6.

Aussi disponible dans notre série 5-AG45-BE.

* (MCI) Matériau composite ignifuge.

5-FD45-CE 
5-FD45-ME

5-AG45-CE 
5-AG45-ME

5-FD60/90-CE 
5-FD60/90-ME

Âme en minéral (usage intérieur).

ARCHITECTURAL WOODWORK STANDARDS-ED.1 
W.D.M.A. SERIES I.S. 1-A-2004 
 

44 mm (1-3/4”).

1 219 mm x 3 048 mm (48” x 120”).

CE :  11 mm (7/16”) de bois  
(au choix du manufacturier) adhéré à 
25 mm (1”) de matériau du fabricant (MCI*). 

ME :  11 mm (7/16”) de bois franc adhéré à 
25 mm (1”) de matériau du fabricant (MCI*).

 
Haut : 38 mm (1-1/2”) de matériau du fabricant (MCI*). 
Bas : 38 mm (1-1/2”) de matériau du fabricant (MCI*).

Âme en minéral ignifuge. 

Type I, à l’épreuve de l’eau. PVAc, acétate polyvinylique  
(sans urée-formaldéhyde), COV < 0,683 g/L.
Placage en bois ou contreplaqué à revêtement de densité 
moyenne (MDO) adhéré à un panneau de bois composite.

• Pression neutre ou positive.
•  Semelles de renforcement pour la quincaillerie. 
Consultez l’Espace technique de notre site Web 
pour les restrictions.

Ouvertures pour vitres et louvres disponibles.  
Consultez l’Espace technique de notre site Web  
pour les restrictions.

Les montants et les traverses sont de dimensions  
brutes. Celles-ci varieront selon l’ajustement  
des dimensions finies.

À vie. Pour de plus amples détails,  
consultez notre garantie.

Système de finition UV. Finitions disponibles :  
vernis clair, teinture, peinture opaque ou sous-couche 
blanche. Le haut et le bas sont scellés. Développement  
de couleurs sur mesure. Sans COV.

Contenu recyclé, LEED MRc4.1, 4.2.

Aussi disponible dans notre série 5-FD60/90-BE.

Service à la clientèle
Téléphone
418 486.7401
1 800 463.3124 (CAN)

1 800 363.2248 (É.-U.)

Télécopieur
418 486.7381
1 800 561.7443 (CAN/É.-U.)

Internet
www.porteslambton.com
info@lambtondoors.com
Architectes et designers
Vous pouvez aussi communiquer directement avec nous à

architecte.designer@porteslambton.com

Adresse
235, 2e Avenue, Lambton 
(Québec)  G0M 1H0 Canada

La mission de Portes Lambton est 
de développer, produire et vendre 
des portes et des bâtis intérieurs 
en bois de haute qualité et à valeur 
ajoutée de types classiques et 
écologiques pour les marchés 
commercial, architectural  
et institutionnel. 

Ces portes et ces bâtis répondent 
tant aux normes des codes du 
bâtiment nord-américains qu’aux 
normes environnementales, le cas 
échéant, et satisfont les besoins  
de tous les clients.

Âme en bois aggloméré (PC) (usage intérieur).

ARCHITECTURAL WOODWORK STANDARDS-ED.1 
W.D.M.A. SERIES I.S. 1-A-2004 
ASTM D5456-09 
ANSI A208.1

35 mm (1-3/8”) – 44 mm (1-3/4”). 
51 mm (2”) – 57 mm (2-1/4”).

1  219 mm x 3 048 mm (48” x 120”).

CE : 11 mm (7/16”) de bois  
(au choix du manufacturier) adhéré à  
25 mm (1”) de bois composite (SCL). 

ME : 11  mm (7/16”) de bois franc adhéré à  
25 mm (1”) de bois composite (SCL).

36 mm (1-7/16”) de bois composite (SCL).

Âme en bois aggloméré (PC) ayant une densité de 449-513 kg/m³ 
(28-32 LPC) de type LD-1 adhéré à l’encadrement.

Type I, à l’épreuve de l’eau. PVAc, acétate poly vinylique  
(sans urée-formaldéhyde), COV < 0,683 g/L.
Placage en bois ou contreplaqué à revêtement de densité 
moyenne (MDO) adhéré à un panneau de bois composite.

• Âme de type LD-2.
• [Porte 44 mm (1-3/4”)] Coupe-feu 20 minutes, de pression 

neutre ou positive. Consultez l’Espace technique de 
notre site Web pour les resctrictions. 

• Montants de 24 mm (15/16”) de bois 
(au choix du manufacturier) ou de bois franc 
adhéré à 25 mm (1”) de bois composite (SCL).

• Portes pliantes.

•  Les louvres de bois ne sont pas permis pour les portes  
homologuées coupe-feu 20 minutes.

•  Les ouvertures ne doivent pas excéder 40% de la surface 
totale de la porte.

• Minimum 127 mm (5”) des extrémités de la porte.
• Minimum 38 mm (1-1/2”) entre chacune des ouvertures. 
Consultez l’Espace technique de notre site Web 
pour les resctrictions. 

Les montants et les traverses sont de dimensions  
brutes. Celles-ci varieront selon l’ajustement  
des dimensions finies.

À vie. Pour de plus amples détails,  
consultez notre garantie.

Système de finition UV. Finitions disponibles :  
vernis clair, teinture, peinture opaque ou sous-couche 
blanche. Le haut et le bas sont scellés. Développement  
de couleurs sur mesure. Sans COV.

Contenu recyclé, LEED MRc4.1, 4.2.

Aussi disponible dans notre série 5-PC-BE.

5-PC-CE 
5-PC-ME

5-8300-CE 
5-8300-ME

5-LSL-CE 
5-LSL-ME

PORTES
COMMERCIALES ET
ARCHITECTURALES
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Nous croyons en 
un environnement 

transformé du  
secteur de la  
construction  
contribuant à  

un avenir durable.

Nous croyons en 
une saine gestion  

des ressources  
forestières.

Le logo FSC® permet d’identifier les produits contenant du bois issu d’une forêt  
correctement gérée et certifiée selon les règles du Forest Stewardship Council®.

Membre actif  
de la mouvance  
écologique planétaire

Pensons vert !

D’autres informations sur le système et les crédits LEED® sont disponibles dans nos brochures Informations sur le Système LEED® et EnviroDesignMC.
Consultez l’Espace technique de notre site Web ou demandez des brochures en nous contactant.

Portes Lambton utilise de la fibre de bois laminée (LSL) ayant une densité de 38 LPC (609 kg/m3).




