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La mission de Portes Lambton est 
de développer, produire et vendre 
des portes et des bâtis intérieurs 
en bois de haute qualité et à valeur 
ajoutée de types classiques et 
écologiques pour les marchés 
commercial, architectural  
et institutionnel. 

Ces portes et ces bâtis répondent 
tant aux normes des codes du 
bâtiment nord-américains qu’aux 
normes environnementales, le cas 
échéant, et satisfont les besoins  
de tous les clients.

Service à la clientèle
Téléphone
418 486.7401
1 800 463.3124 (CAN)

1 800 363.2248 (É.-U.)

Télécopieur
418 486.7381
1 800 561.7443 (CAN/É.-U.)

Internet
www.porteslambton.com
info@porteslambton.com
Architectes et designers
Vous pouvez aussi communiquer directement avec nous à

architecte.designer@porteslambton.com

Adresse
235, 2e Avenue, Lambton 
(Québec)  G0M 1H0 Canada
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Membre actif  
de la mouvance  
écologique planétaire

Pensons vert !

Nous croyons en 
un environnement 

transformé du  
secteur de la  
construction  
contribuant à  

un avenir durable.

Nous croyons en 
une saine gestion  

des ressources  
forestières.

Le logo FSC® permet d’identifier les produits contenant du bois issu d’une forêt  
correctement gérée et certifiée selon les règles du Forest Stewardship Council®.



Portes Lambton a été un des premiers à croire en un environnement transformé du secteur de la construction 
contribuant à un avenir durable et nous sommes toujours en tête du mouvement au Canada. C’est pourquoi 
nous portons une attention particulière aux effets qu’ont les bâtiments sur notre environnement.
Ce dépliant a pour objectif de fournir les informations de base pertinentes pour la construction  
de bâtiments durables et écologiques en fonction du Système d’évaluation LEED®. 

Consultez notre site Web pour toute mise à jour.

LES BÂTIMENTS DURABLES ET L’ENVIRONNEMENT

Qu’entend-on par Design 
et bâtiments durables ?
L’expression Design et bâtiments durables signifie l’utilisation de
pratiques de design et de construction qui rencontrent des standards
spécifiques menant à la réduction des impacts négatifs des
constructions sur leurs occupants et sur l’environnement.

LE SYSTÈME D’ÉVALUATION LEED®  

Le USGBC (United States Green Building Council) a développé le Système d’évaluation LEED®, un système spécifiquement 
conçu pour le design, la construction, l’opération et la certification de bâtiments durables partout sur la planète. L’acro - 
nyme LEED® signifie : Leadership in Energy & Environmental Design. Le Système d’évaluation LEED®  a été créé pour : 

•       Définir ce qu’est un bâtiment durable par la mise en place de 
standards de mesure communs à l’ensemble des projets.

•   Promouvoir l’intégration de principes généraux de design 
dans la conception de bâtiments.

•   Reconnaître l’existence même du leadership 
environnemental dans l’industrie de la construction.

Certifications LEED® 
         Au Canada, le Conseil du bâtiment durable du Canada
(CBDCa) est l’autorité exclusive pour la mise en application 
du Système d’évaluation des bâtiments écologiques LEED®. 
Quatre niveaux de certification sont présentement possibles.

•  Niveau CERTIFIÉ  40-49 points 
•  Niveau ARGENT  50-59 points
•  Niveau OR  60-79 points
•  Niveau PLATINE  80+ points  

CATÉgORIES DU SYSTÈME D’ÉVALUATION DES BÂTIMENTS 
ÉCOLOgIQUES LEED® ET LES pORTES DE BOIS ARChITECTURALES
Il y a sept principales catégories pour le design et la construction de projets.

•  Aménagement écologique des sites  •  Énergie et atmosphère  •  Matériaux et ressources (1) 
•  Gestion efficace de l’eau  •  Innovation et processus de design  •  Qualité des environnements intérieurs (1) 

  •  Priorité régionale
 

INFORMATIONS SUR LE SySTèME LEED® 

Les bâtiments durables : 
pourquoi et pour qui ? 
•   Un environnement plus sain 
•   Réaliser des économies
•   Améliorer la santé et la sécurité 
•   L’ensemble de la communauté

N’hésitez surtout pas à nous contacter au 1 800 463-3124 pour toutes informations supplémentaires. 

www.porteslambton.com

Les produits offerts par Portes Lambton peuvent contribuer 
au calcul de points pour les projets menant à l’obtention d’une certification LEED®.

(1) Ces catégories s’appliquent à la construction de portes de bois architecturales.

•  Stimuler la construction de bâtiments durables.

•   Élever le niveau de conscience et d’attention 
des utilisateurs.

•  Transformer le secteur de la construction.

Les avantages 
d’une certification LEED® 
•  Validation de la certification par une tierce partie 
•  Qualification pour différents incitatifs gouvernementaux
•  Contribution à la croissance des connaissances globales
•  Pose d’une plaque de certification sur le bâtiment
•  Certification officielle 
•   Expositions publicitaires via le site Web du CBDCa,  

études de cas et médias

MATÉRIAUX ET RESSOURCES QUALITÉ DES ENVIRONNEMENTS 
INTÉRIEURS

pORTES 
LAMBTON

Matériaux
recyclés 

(MRc4.1, 4.2)

Matériaux
régionaux 
(MRc5)

Matériaux
rapidement

renou- 
ve lables 
(MRc6)

Bois
certifié 
(MRc7)

Matériaux 
à faibles émissions

Bois composite, fibres 
agricoles et adhésifs 

pour stratifiés 
(EQc4.4)

Matériaux 
à faibles émissions

Adhésifs et produits 
d’étanchéité 
(EQc4.1)

Matériaux 
à faibles 

émissions

Peintures 
et enduits 
(EQc4.2)

5-FD45/60/90 
EME/ECE/EBE
Coupe-feu
Minéral 

OUI
13 % de contenu recyclé
de pré-consommation
par poids/volume

Lambton 
(Québec)
G0M 1H0
au site

NON NON

OUI
Sans urée-formaldéhyde
Sans urée-formaldéhyde 
ajoutée. COV < 0,683 g/L

OUI
Sans urée-formaldéhyde
Sans urée-formaldéhyde 
ajoutée
COV < 0,683 g/L

OUI
Système de 
finition en 
usine UV 
Aucun COV

5-FSLSL-45 
EME/ECE/EBE
Coupe-feu
Bois composite

OUI
13 % de contenu recyclé
de pré-consommation
par poids/volume

Lambton 
(Québec)
G0M 1H0
au site

NON
OUI
70 % par
volume

OUI
Sans urée-formaldéhyde
Sans urée-formaldéhyde 
ajoutée. COV < 0,683 g/L

5-FSPC
EME/ECE/EBE
Bois aggloméré

OUI Âme certifiée EPP
83 % de contenu recyclé
de pré-consommation
par poids/volume

Lambton 
(Québec)
G0M 1H0
au site

NON
OUI
70 % par
volume

OUI
Sans urée-formaldéhyde
Sans urée-formaldéhyde 
ajoutée. COV < 0,683 g/L

5-FS8300
EME/ECE/EBE
Bois aggloméré

OUI Âme certifiée EPP
73 % de contenu recyclé
de pré-consommation
par poids/volume

Lambton 
(Québec)
G0M 1H0
au site

NON
OUI
70 % par
volume

OUI
Sans urée-formaldéhyde
Sans urée-formaldéhyde 
ajoutée. COV < 0,683 g/L

5-FSLSL
EME/ECE/EBE
Bois composite 

OUI
13 % de contenu recyclé
de pré-consommation
par poids/volume

Lambton 
(Québec)
G0M 1H0
au site

NON
OUI
70 % par
volume

OUI
Sans urée-formaldéhyde
Sans urée-formaldéhyde 
ajoutée. COV < 0,683 g/L

5-FSLC
EME/ECE/EBE
Bois lamellé

OUI
13 % de contenu recyclé
de pré-consommation
par poids/volume

Lambton 
(Québec)
G0M 1H0
au site

NON
OUI
70 % par
volume

OUI
Sans urée-formaldéhyde
Sans urée-formaldéhyde 
ajoutée. COV < 0,683 g/L

5-AG45 
EME/ECE/EBE  
Coupe-feu
Agrifibres

OUI
70% de contenu recyclé
de pré-consommation
par poids/volume

Lambton 
(Québec)
G0M 1H0
au site

OUI 
62 % par 
poids/volume

OUI 
74 % par volume, 
en option

OUI
Sans urée-formaldéhyde
Sans urée-formaldéhyde 
ajoutée. COV < 0,683 g/L

5-AG 
EME/ECE/EBE 
Agrifibres

OUI
82 % de contenu recyclé
de pré-consommation
par poids/volume

Lambton 
(Québec)
G0M 1H0
au site

OUI 
75 % par 
poids/volume

OUI 
81 % par volume, 
en option

OUI
Sans urée-formaldéhyde
Sans urée-formaldéhyde 
ajoutée. COV < 0,683 g/L

5-AG8300 
EME/ECE/EBE 
Agrifibres

OUI
67 % de contenu recyclé
de pré-consommation
par poids/volume

Lambton 
(Québec)
G0M 1H0
au site

OUI 
59 % par 
poids/volume

OUI 
88 % par volume, 
en option

OUI
Sans urée-formaldéhyde
Sans urée-formaldéhyde 
ajoutée. COV < 0,683 g/L

5-FD45/60/90 
ME/CE/BE
Coupe-feu
Minéral 

OUI
13 % de contenu recyclé
de pré-consommation
par poids/volume

Lambton 
(Québec)
G0M 1H0
au site

NON NON NON

5/7-PC
ME/CE/BE
Bois aggloméré

OUI Âme certifiée EPP
83 % de contenu recyclé
de pré-consommation
par poids/volume

Lambton 
(Québec)
G0M 1H0
au site

NON NON NON

5/7-8300
ME/CE/BE
Bois aggloméré

OUI Âme certifiée EPP
73 % de contenu recyclé
de pré-consommation
par poids/volume

Lambton 
(Québec)
G0M 1H0
au site 

NON NON NON

5/7-AG45 
ME/CE/BE 
Coupe-feu
Agrifibres

OUI
70 % de contenu recyclé
de pré-consommation
par poids/volume

Lambton 
(Québec)
G0M 1H0
au site

OUI 
60 % par 
poids/volume

NON NON

SÉRIE 
ACOUSTIQUE 
STC

OUI Pourcentage variable 
de contenu recyclé de 
pré-consommation par 
poids/volume

Lambton 
(Québec)
G0M 1H0
au site 

NON

OUI
Pourcentage 
variable par 
volume, en option

OUI
Sans urée-formaldéhyde
Sans urée-formaldéhyde 
ajoutée. COV < 0,683 g/L
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Utilisez notreCALCULATEUR

dans l’ESpACE ARChITECTES 
de notre site Web

®

®

S y s t è m e  d ’ é v a l u a t i o n 
des bâtiments écologiques



Portes Lambton a été un des premiers à croire en un environnement transformé du secteur de la construction 
contribuant à un avenir durable et nous sommes toujours en tête du mouvement au Canada. C’est pourquoi 
nous portons une attention particulière aux effets qu’ont les bâtiments sur notre environnement.
Ce dépliant a pour objectif de fournir les informations de base pertinentes pour la construction  
de bâtiments durables et écologiques en fonction du Système d’évaluation LEED®. 

Consultez notre site Web pour toute mise à jour.

LES BÂTIMENTS DURABLES ET L’ENVIRONNEMENT

Qu’entend-on par Design 
et bâtiments durables ?
L’expression Design et bâtiments durables signifie l’utilisation de
pratiques de design et de construction qui rencontrent des standards
spécifiques menant à la réduction des impacts négatifs des
constructions sur leurs occupants et sur l’environnement.

LE SYSTÈME D’ÉVALUATION LEED®  

Le USGBC (United States Green Building Council) a développé le Système d’évaluation LEED®, un système spécifiquement 
conçu pour le design, la construction, l’opération et la certification de bâtiments durables partout sur la planète. L’acro - 
nyme LEED® signifie : Leadership in Energy & Environmental Design. Le Système d’évaluation LEED®  a été créé pour : 

•       Définir ce qu’est un bâtiment durable par la mise en place de 
standards de mesure communs à l’ensemble des projets.

•   Promouvoir l’intégration de principes généraux de design 
dans la conception de bâtiments.

•   Reconnaître l’existence même du leadership 
environnemental dans l’industrie de la construction.

Certifications LEED® 
         Au Canada, le Conseil du bâtiment durable du Canada
(CBDCa) est l’autorité exclusive pour la mise en application 
du Système d’évaluation des bâtiments écologiques LEED®. 
Quatre niveaux de certification sont présentement possibles.

•  Niveau CERTIFIÉ  40-49 points 
•  Niveau ARGENT  50-59 points
•  Niveau OR  60-79 points
•  Niveau PLATINE  80+ points  

CATÉgORIES DU SYSTÈME D’ÉVALUATION DES BÂTIMENTS 
ÉCOLOgIQUES LEED® ET LES pORTES DE BOIS ARChITECTURALES
Il y a sept principales catégories pour le design et la construction de projets.

•  Aménagement écologique des sites  •  Énergie et atmosphère  •  Matériaux et ressources (1) 
•  Gestion efficace de l’eau  •  Innovation et processus de design  •  Qualité des environnements intérieurs (1) 

  •  Priorité régionale
 

INFORMATIONS SUR LE SySTèME LEED® 

Les bâtiments durables : 
pourquoi et pour qui ? 
•   Un environnement plus sain 
•   Réaliser des économies
•   Améliorer la santé et la sécurité 
•   L’ensemble de la communauté

N’hésitez surtout pas à nous contacter au 1 800 463-3124 pour toutes informations supplémentaires. 

www.porteslambton.com

Les produits offerts par Portes Lambton peuvent contribuer 
au calcul de points pour les projets menant à l’obtention d’une certification LEED®.

(1) Ces catégories s’appliquent à la construction de portes de bois architecturales.

•  Stimuler la construction de bâtiments durables.

•   Élever le niveau de conscience et d’attention 
des utilisateurs.

•  Transformer le secteur de la construction.

Les avantages 
d’une certification LEED® 
•  Validation de la certification par une tierce partie 
•  Qualification pour différents incitatifs gouvernementaux
•  Contribution à la croissance des connaissances globales
•  Pose d’une plaque de certification sur le bâtiment
•  Certification officielle 
•   Expositions publicitaires via le site Web du CBDCa,  

études de cas et médias

MATÉRIAUX ET RESSOURCES QUALITÉ DES ENVIRONNEMENTS 
INTÉRIEURS

pORTES 
LAMBTON

Matériaux
recyclés 

(MRc4.1, 4.2)

Matériaux
régionaux 
(MRc5)

Matériaux
rapidement

renou- 
ve lables 
(MRc6)

Bois
certifié 
(MRc7)

Matériaux 
à faibles émissions

Bois composite, fibres 
agricoles et adhésifs 

pour stratifiés 
(EQc4.4)

Matériaux 
à faibles émissions

Adhésifs et produits 
d’étanchéité 
(EQc4.1)

Matériaux 
à faibles 

émissions

Peintures 
et enduits 
(EQc4.2)

5-FD45/60/90 
EME/ECE/EBE
Coupe-feu
Minéral 

OUI
13 % de contenu recyclé
de pré-consommation
par poids/volume

Lambton 
(Québec)
G0M 1H0
au site

NON NON

OUI
Sans urée-formaldéhyde
Sans urée-formaldéhyde 
ajoutée. COV < 0,683 g/L

OUI
Sans urée-formaldéhyde
Sans urée-formaldéhyde 
ajoutée
COV < 0,683 g/L

OUI
Système de 
finition en 
usine UV 
Aucun COV

5-FSLSL-45 
EME/ECE/EBE
Coupe-feu
Bois composite

OUI
13 % de contenu recyclé
de pré-consommation
par poids/volume

Lambton 
(Québec)
G0M 1H0
au site

NON
OUI
70 % par
volume

OUI
Sans urée-formaldéhyde
Sans urée-formaldéhyde 
ajoutée. COV < 0,683 g/L

5-FSPC
EME/ECE/EBE
Bois aggloméré

OUI Âme certifiée EPP
83 % de contenu recyclé
de pré-consommation
par poids/volume

Lambton 
(Québec)
G0M 1H0
au site

NON
OUI
70 % par
volume

OUI
Sans urée-formaldéhyde
Sans urée-formaldéhyde 
ajoutée. COV < 0,683 g/L

5-FS8300
EME/ECE/EBE
Bois aggloméré

OUI Âme certifiée EPP
73 % de contenu recyclé
de pré-consommation
par poids/volume

Lambton 
(Québec)
G0M 1H0
au site

NON
OUI
70 % par
volume

OUI
Sans urée-formaldéhyde
Sans urée-formaldéhyde 
ajoutée. COV < 0,683 g/L

5-FSLSL
EME/ECE/EBE
Bois composite 

OUI
13 % de contenu recyclé
de pré-consommation
par poids/volume

Lambton 
(Québec)
G0M 1H0
au site

NON
OUI
70 % par
volume

OUI
Sans urée-formaldéhyde
Sans urée-formaldéhyde 
ajoutée. COV < 0,683 g/L

5-FSLC
EME/ECE/EBE
Bois lamellé

OUI
13 % de contenu recyclé
de pré-consommation
par poids/volume

Lambton 
(Québec)
G0M 1H0
au site

NON
OUI
70 % par
volume

OUI
Sans urée-formaldéhyde
Sans urée-formaldéhyde 
ajoutée. COV < 0,683 g/L

5-AG45 
EME/ECE/EBE  
Coupe-feu
Agrifibres

OUI
70% de contenu recyclé
de pré-consommation
par poids/volume

Lambton 
(Québec)
G0M 1H0
au site

OUI 
62 % par 
poids/volume

OUI 
74 % par volume, 
en option

OUI
Sans urée-formaldéhyde
Sans urée-formaldéhyde 
ajoutée. COV < 0,683 g/L

5-AG 
EME/ECE/EBE 
Agrifibres

OUI
82 % de contenu recyclé
de pré-consommation
par poids/volume

Lambton 
(Québec)
G0M 1H0
au site

OUI 
75 % par 
poids/volume

OUI 
81 % par volume, 
en option

OUI
Sans urée-formaldéhyde
Sans urée-formaldéhyde 
ajoutée. COV < 0,683 g/L

5-AG8300 
EME/ECE/EBE 
Agrifibres

OUI
67 % de contenu recyclé
de pré-consommation
par poids/volume

Lambton 
(Québec)
G0M 1H0
au site

OUI 
59 % par 
poids/volume

OUI 
88 % par volume, 
en option

OUI
Sans urée-formaldéhyde
Sans urée-formaldéhyde 
ajoutée. COV < 0,683 g/L

5-FD45/60/90 
ME/CE/BE
Coupe-feu
Minéral 

OUI
13 % de contenu recyclé
de pré-consommation
par poids/volume

Lambton 
(Québec)
G0M 1H0
au site

NON NON NON

5/7-PC
ME/CE/BE
Bois aggloméré

OUI Âme certifiée EPP
83 % de contenu recyclé
de pré-consommation
par poids/volume

Lambton 
(Québec)
G0M 1H0
au site

NON NON NON

5/7-8300
ME/CE/BE
Bois aggloméré

OUI Âme certifiée EPP
73 % de contenu recyclé
de pré-consommation
par poids/volume

Lambton 
(Québec)
G0M 1H0
au site 

NON NON NON

5/7-AG45 
ME/CE/BE 
Coupe-feu
Agrifibres

OUI
70 % de contenu recyclé
de pré-consommation
par poids/volume

Lambton 
(Québec)
G0M 1H0
au site

OUI 
60 % par 
poids/volume

NON NON

SÉRIE 
ACOUSTIQUE 
STC

OUI Pourcentage variable 
de contenu recyclé de 
pré-consommation par 
poids/volume

Lambton 
(Québec)
G0M 1H0
au site 

NON

OUI
Pourcentage 
variable par 
volume, en option

OUI
Sans urée-formaldéhyde
Sans urée-formaldéhyde 
ajoutée. COV < 0,683 g/L
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Utilisez notreCALCULATEUR

dans l’ESpACE ARChITECTES 
de notre site Web

®

®

S y s t è m e  d ’ é v a l u a t i o n 
des bâtiments écologiques
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La mission de Portes Lambton est 
de développer, produire et vendre 
des portes et des bâtis intérieurs 
en bois de haute qualité et à valeur 
ajoutée de types classiques et 
écologiques pour les marchés 
commercial, architectural  
et institutionnel. 

Ces portes et ces bâtis répondent 
tant aux normes des codes du 
bâtiment nord-américains qu’aux 
normes environnementales, le cas 
échéant, et satisfont les besoins  
de tous les clients.

Service à la clientèle
Téléphone
418 486.7401
1 800 463.3124 (CAN)

1 800 363.2248 (É.-U.)

Télécopieur
418 486.7381
1 800 561.7443 (CAN/É.-U.)

Internet
www.porteslambton.com
info@porteslambton.com
Architectes et designers
Vous pouvez aussi communiquer directement avec nous à

architecte.designer@porteslambton.com

Adresse
235, 2e Avenue, Lambton 
(Québec)  G0M 1H0 Canada
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Membre actif  
de la mouvance  
écologique planétaire

Pensons vert !

Nous croyons en 
un environnement 

transformé du  
secteur de la  
construction  
contribuant à  

un avenir durable.

Nous croyons en 
une saine gestion  

des ressources  
forestières.

Le logo FSC® permet d’identifier les produits contenant du bois issu d’une forêt  
correctement gérée et certifiée selon les règles du Forest Stewardship Council®.


