
Service à la clientèle
Téléphone
418 486.7401
1 800 463.3124 (CAN)

1 800 363.2248 (É.-U.)

Télécopieur
418 486.7381
1 800 561.7443 (CAN/É.-U.)

Internet
www.porteslambton.com
info@porteslambton.com
Architectes et designers
Vous pouvez aussi communiquer directement avec nous à

architecte.designer@porteslambton.com

Adresse
235, 2e Avenue, Lambton 
(Québec)  G0M 1H0 Canada
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Nous croyons en 
un environnement 

transformé du  
secteur de la  
construction  
contribuant à  

un avenir durable.

Nous croyons en 
une saine gestion  

des ressources  
forestières.

Le logo FSC® permet d’identifier les produits contenant du bois issu d’une forêt bien gérée 
et d’autres sources responsables selon les règles du Forest Stewardship Council®.

La mission de Portes Lambton est 
de développer, produire et vendre 
des portes et des bâtis intérieurs 
en bois de haute qualité et à valeur 
ajoutée de types classiques et 
écologiques pour les marchés 
commercial, architectural  
et institutionnel. 

Ces portes et ces bâtis répondent 
tant aux normes des codes du 
bâtiment nord-américains qu’aux 
normes environnementales, le cas 
échéant, et satisfont les besoins  
de tous les clients.

Des solutions de bâtis et 
de portes surdimensionnés

PORTES LAMBTON 
vous propose des solutions de bâtis 

et de portes surdimensionnés.

Contactez notre Service à la clientèle 
afin de discuter de votre projet.

Pourquoi choisir 
notre série de bâtis en bois ?

Sans urée-formaldéhyde et disponible avec certification FSC.

Structure ayant une résistance et une durabilité supérieures à celles du bois.

Agencement parfait du placage du bâti et de la porte.

Offerts dans tous les placages et toutes les couleurs, 
nous offrons le service de développement de couleurs.

Homologués ou non, de pression neutre ou positive jusqu’à 90 minutes.

Usinage complet permettant d’installer facilement la quincaillerie.

Guide d’installation pour un assemblage facile et rapide sur le chantier.

Des solutions de bâtis et
de portes avec tiercés vitrés

PORTES LAMBTON vous offre des solutions 
de bâtis et de portes avec tiercés vitrés.

Contactez notre Service à la clientèle 
pour plus d’information.

Membre actif  
de la mouvance  
écologique planétaire

Pensons vert !

Garantie limitée sur les bâtis en bois

Consultez et téléchargez 
nos fiches techniques.

Consultez et téléchargez toute notre 
littérature et nos fiches techniques à partir 

de l’Espace technique de notre site Web.

www.porteslambton.com

Des idées de bâtis ?

Vous avez une idée originale ou un design 
particulier de bâti à faire développer ?

N’hésitez pas à nous contacter, 
nous travaillerons de pair avec vous 
pour mener à bien votre projet.

1.  PORTES LAMBTON garantit à vie tous les bâtis vendus sous la 
présente garantie à l’exception de ceux expressément exclus de 
celle-ci. Cette garantie, en vigueur à compter de la date d’expé-
dition et applicable sur l’installation initiale seulement, protège le 
premier acheteur contre tous les défauts de fabrication qui pour-
raient rendre les bâtis inutilisables ou impropres à un usage nor-
mal ou recommandé.

2.  CETTE GARANTIE NE PROTÈGE QUE LES PREMIERS ACHE-
TEURS AU DÉTAIL DES BÂTIS. ELLE PEUT ÊTRE TRANSFÉRÉE 
AUX PREMIERS UTILISATEURS OU PROPRIÉTAIRES DES 
LIEUX ORIGINAUX D’INSTALLATION LORS DE TRANSAC-
TIONS DE REVENTE OU LORSQUE LES BÂTIS SONT FOURNIS. 
TOUTES LES RÉCLAMATIONS DOIVENT ÊTRE FAITES EXCLU-
SIVEMENT AU SEUL FOURNISSEUR INITIAL. LES GARANTIES 
IMPLICITES QU’ONT LES PREMIERS ACHETEURS SONT LIMI-
TÉES AUX TERMES, DURÉE ET CONDITIONS DE CETTE 
GARANTIE. CETTE GARANTIE EST EFFECTIVE À COMPTER DE 
LA DATE DE LIVRAISON OU D’UN QUASI-ACHÈVEMENT DES 
TRAVAUX, SELON LE CAS.

3.  PORTES LAMBTON peut, à son choix, soit (1) réparer les produits 
sans frais ou (2) remplacer les produits sans frais, dans le même 
état de finition ou d’ajustement où ils ont été originalement four-
nis ou (3) rembourser le montant originalement reçu pour le ou 
les produits. SI LES BÂTIS PRÉSENTAIENT CERTAINES DÉFEC-
TUOSITÉS, UN AVIS ÉCRIT DE RÉCLAMATION RELATIVE À LA 
PRÉSENTE GARANTIE DOIT ÊTRE FOURNI À PORTES LAMB-
TON, ACCOMPAGNÉ DE PHOTOS NUMÉRIQUES, DANS LES 
PLUS BREFS DÉLAIS. Dans le cas d’une défectuosité raisonna-
blement décelable dès l’inspection du produit au moment de la 
livraison, l’avis écrit de l’acheteur doit être reçu par PORTES 
LAMBTON dans les trente (30) jours suivant la livraison et avant 
l’installation ou la finition dudit produit.

4.  PORTES LAMBTON se dégage de toute responsabilité quant aux 
réclamations demandées pour la réparation ou le remplacement 
de bâtis sans son consentement écrit.

5.  PORTES LAMBTON se dégage de toute responsabilité quant aux 
frais encourus pour l’enlèvement ou la réinstallation de bâtis si la 
défectuosité était visible avant l’installation initiale.

6.  PORTES LAMBTON se dégage de toute responsabilité quant aux 
frais encourus pour la réinstallation ou la refinition de bâtis.

7.  Le règlement d’une plainte relative à un défaut de gauchissement 
ou de télégraphie peut être retardé au choix du manufacturier 
pour une période n’excédant pas douze (12) mois de la date de 
la réclamation écrite. Si un bâti a été installé avant qu’une telle 
réclamation n’ait été faite, ledit bâti doit demeurer installé à son 
emplacement original durant cette période pour permettre son 
adaptation aux conditions d’humidité et de température.

8.  PORTES LAMBTON ne peut être tenue responsable des mou-
lures, des cadres ou des composantes d’ébénisterie qui sont ins-
tallés sur ses bâtis.

9.  Cette garantie est invalide si les instructions d’installation four-
nies n’ont pas été respectées lors de l’installation du bâti.

V02  09/2013            

Ce document est aussi disponible sur
notre site Web à www.porteslambton.com
dans l’Espace architectes sous Garantie à vie.
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Spécifications

Épaisseur du mur 
Minimum 92 mm (3-5/8”)

Chambranle 
Modèles standards disponibles. 

Conformité 
Sans objet 
-feu 
de pression neutre et positive

Ouvertures maximales 
 Simple :   1 219 mm x 3 048 mm 

(48” x 120”)
  Paire :      2 438 mm x 3 048 mm 

   (96” x 120”)
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à densité moyenne (MDF)
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Spécifications

Épaisseur du mur 
Minimum 95 mm (3-3/4”) 
Mur homologué selon 
les spécifications

Chambranle 
Modèles standards disponibles. 
Minimum  8 mm x 41 mm 

(5/16” x 1-5/8”)

Conformité 
Conforme avec portes coupe-feu 
de pression neutre et positive. 

Ouvertures maximales 
 Simple :   1 219 mm x 2 743 mm 

(48” x 108”)
 Paire :      2 438 mm x 2 743 mm 

   (96” x 108”)
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Spécifications

Épaisseur du mur 
Minimum 127 mm (5”) 
Mur homologué selon 
les spécifications
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Modèles standards disponibles. 
Minimum  8 mm x 41 mm 

(5/16” x 1-5/8”)

Conformité 
Conforme avec portes coupe-feu 
de pression neutre et positive 
de catégories A et B.

Ouvertures maximales 
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(48” x 108”)
 Paire :      2 438 mm x 2 743 mm 

   (96” x 108”)
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Spécifications

Épaisseur du mur 
Minimum 127 mm (5”) 
Mur homologué selon 
les spécifications

Chambranle 
Modèles standards disponibles. 
Minimum  8 mm x 41 mm 

(5/16” x 1-5/8”)

Conformité 
Conforme avec portes coupe-feu 
de pression neutre et positive 
de catégories A et B.

Ouvertures maximales 
 Simple :   1 219 mm x 2 438 mm 

(48” x 96”)
 Paire :      2 438 mm x 2 438 mm 

(96” x 96”)

Spécifications

Épaisseur du mur 
Minimum 127 mm (5”) 
Mur homologué selon 
les spécifications

Chambranle 
Modèles standards disponibles. 
Minimum  8 mm x 41 mm 

(5/16” x 1-5/8”)

Conformité 
Conforme avec portes coupe-feu 
de pression neutre et positive 
de catégories A et B.

Ouvertures maximales 
 Simple :   1 219 mm x 2 743 mm 

(48” x 108”)
 Paire :      2 438 mm x 2 743 mm 

(96” x 108”)

Spécifications

Épaisseur du mur 
Minimum 95 mm (3-3/4”) 
Mur homologué selon 
les spécifications

Chambranle 
Modèles standards disponibles. 
Minimum  8 mm x 41 mm 

(5/16” x 1-5/8”)

Conformité 
Conforme avec portes coupe-feu 
de pression neutre et positive. 

Ouvertures maximales 
 Simple :   1 219 mm x 2 743 mm 

(48” x 108”)
 Paire :      2 438 mm x 2 743 mm 

   (96” x 108”)

Spécifications

Épaisseur du mur 
Minimum 92 mm (3-5/8”)

Chambranle 
Modèles standards disponibles. 
Minimum 5/16” x 1-5/8”.

Conformité 
Sans objet 
-feu 
de pression neutre et positive

Ouvertures maximales 
 Simple :   1 219 mm x 3 048 mm 

(48” x 120”)
 Paire :      2 438 mm x 3 048 mm 

   (96” x 120”)

SJ-00 
Non homologué

Spécifications

Épaisseur du mur 
Minimum 92 mm (3-5/8”) 
+ 6 mm (1/4”) d’ajustement

Chambranle 
Modèles standards disponibles. 

Conformité 
Sans objet 
-feu 
de pression neutre et positive

Ouvertures maximales 
 Simple :   1 219 mm x 3 048 mm 

(48” x 120”)
Paire :      2 438 mm x 3 048 mm 

   (96” x 120”)

CFJ-60 
60 minutes

CFRJ-60 
60 minutes

CFJ-00 
Non homologué

SJC-00 
Non homologué

1- Bois
2- Bois composite (SCL)
3- Panneau transversal
4- Placage
5-  Panneau de fibres à densité 

moyenne (MDF)

1- Bois
2- Bois composite (SCL)
3- Panneau transversal
4- Placage
5-  Panneau de fibres à densité 

moyenne (MDF)

1- Bois
2- Matériau composite ignifuge (MCI)
3- Panneau transversal
4- Placage

1- Bois
2- Matériau composite ignifuge (MCI)
3- Panneau transversal
4- Placage

1- Bois
2- Bois composite (SCL)
3- Panneau transversal
4- Placage
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2- Bois composite (SCL)
3- Panneau transversal
4- Placage
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2- Matériau composite ignifuge (MCI)
3- Panneau transversal
4- Placage

1- Bois
2- Matériau composite ignifuge (MCI)
3- Panneau transversal
4- Placage

1- Bois
2- Bois composite (SCL)
3- Panneau transversal
4- Placage

1- Bois
2- Matériau composite ignifuge (MCI)
3- Panneau transversal
4- Placage

1- Bois
2- Matériau composite ignifuge (MCI)
3- Panneau transversal
4- Placage

1- Bois
2- Bois composite (SCL)
3- Panneau transversal
4- Placage

1- Bois
2- Bois composite (SCL)
3- Panneau transversal
4- Placage

Spécifications

Épaisseur du mur 
Minimum 127 mm (5”)

Chambranle 
Aucun chambranle n’est requis 
pour l’installation de ce bâti. 
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 Paire :      2 438 mm x 3 048 mm 
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SPÉCIFICATIONS APPLICABLES  
à tous nos bâtis

Assemblage 
L’enfigurement est prépercé et chanfreiné afin de recevoir des vis n° 8, 
fournies par une tierce partie.

De type feuillure. Assemblage à onglet (45°) également disponible.

Expédition 
Non assemblé.

Emballage 
Sur palette.

Notes 
Les dimensions inscrites sur le dessin technique sont des mesures finies.
Consultez l’Espace technique de notre site Web pour les instructions d’installation.
Sans urée-formaldéhyde.
Disponible certifié FSC.

Garantie 
À vie. Pour de plus amples détails, consultez notre garantie.

Finition 
Système de finition UV. Finitions disponibles : vernis clair, teinture, peinture ou 
apprêt seulement. Développement de couleurs sur mesure. Aucun COV.

Caractéristiques environnementales 
Matériaux à faibles émissions (LEED® EQc4.1, EQc4.2, EQc4.4). 
Bois certifié FSC, disponible sur demande (LEED® MRc7).

Dimensions suggérées de l’ouverture pour recevoir le bâti

Type jointé

Porte simple ou paire
Lorsque le plancher est installé :
Largeur : Dimension intérieure du bâti + 70 mm (2-3/4’’)
Hauteur : Dimension intérieure du bâti + 35 mm (1-3/8’’)

Dimensions suggérées pour les bâtis suivants :

CFJ-60 : Largeur 95 mm (3-3/4”) et hauteur 48 mm (1-7/8’’) 
Pour un bâti de 36” x 84” : largeur  39-3/4” (1 010 mm) et hauteur 85-7/8” (2 181 mm)

CFRJ-60 : Largeur 95 mm (3-3/4”) et hauteur 48 mm (1-7/8’’) 
Pour un bâti de 36” x 84” : largeur  39-3/4” (1 010 mm) et hauteur 85-7/8” (2 181 mm)

CFJ-00 : Largeur 89 mm (3-1/2”) et hauteur 44 mm (1-3/4’’) 
Pour un bâti de 36” x 84” : largeur  39-1/2” (1 003 mm) et hauteur 85-3/4” (2 178 mm)

SJC-00 : Largeur 57 mm (2-1/4”) et hauteur 29 mm (1-1/8’’) 
Pour un bâti de 36” x 84” : largeur  38-1/4” (972 mm) et hauteur 85-1/8” (2 162 mm)

Ex. :  Pour un bâti de 36” x 84” (914 mm x 2 134 mm), 
les dimensions de l’ouverture devraient être : 
largeur : 36” + 2-3/4” = 38-3/4” (984 mm) 
et hauteur : 84” + 1-3/8” = 85-3/8” (2 169 mm).

1

4
3

1

PorteMur

2

1

1

2

11
8"

5
8"

11
4"

17
8"

5
8"

1"

5
8"

1
2"

1
2"

13
4"

VARIABLE
VARIABLE

Bâti sans chambranle   CFJ-00
Bâti non homologué

Imprimé au Canada 07/2013

Bois

Bois composite (SCL)

Panneau transversal

Placage

2

3

4

1

VARIABLE

VARIABLE

Mur

2

1

2

4
3

1

Porte

4
3

1

11
8"

5
8"

11
4"

17
8"

23
8"

1
16"

Bois

Bois composite (SCL)

Panneau transversal

Placage

2

3

4

1

Bâti type jointé   SJ-00
Bâti non homologué

Imprimé au Canada 07/2013



AUX PORTES DU MONDE
Sans chambranle ajouté« T »TypefeuillureType
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Spécifications

Épaisseur du mur 
Minimum 92 mm (3-5/8”)

Chambranle 
Modèles standards disponibles. 

Conformité 
Sans objet 
-feu 
de pression neutre et positive

Ouvertures maximales 
 Simple :   1 219 mm x 3 048 mm 

(48” x 120”)
  Paire :      2 438 mm x 3 048 mm 

   (96” x 120”)
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Spécifications

Épaisseur du mur 
Minimum 95 mm (3-3/4”) 
Mur homologué selon 
les spécifications

Chambranle 
Modèles standards disponibles. 
Minimum  8 mm x 41 mm 

(5/16” x 1-5/8”)

Conformité 
Conforme avec portes coupe-feu 
de pression neutre et positive. 

Ouvertures maximales 
 Simple :   1 219 mm x 2 743 mm 

(48” x 108”)
 Paire :      2 438 mm x 2 743 mm 

   (96” x 108”)
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Minimum 127 mm (5”) 
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Modèles standards disponibles. 
Minimum  8 mm x 41 mm 

(5/16” x 1-5/8”)

Conformité 
Conforme avec portes coupe-feu 
de pression neutre et positive 
de catégories A et B.

Ouvertures maximales 
 Simple :   1 219 mm x 2 743 mm 

(48” x 108”)
 Paire :      2 438 mm x 2 743 mm 

   (96” x 108”)
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Spécifications

Épaisseur du mur 
Minimum 127 mm (5”) 
Mur homologué selon 
les spécifications

Chambranle 
Modèles standards disponibles. 
Minimum  8 mm x 41 mm 

(5/16” x 1-5/8”)

Conformité 
Conforme avec portes coupe-feu 
de pression neutre et positive 
de catégories A et B.

Ouvertures maximales 
 Simple :   1 219 mm x 2 438 mm 

(48” x 96”)
 Paire :      2 438 mm x 2 438 mm 

(96” x 96”)

Spécifications

Épaisseur du mur 
Minimum 127 mm (5”) 
Mur homologué selon 
les spécifications

Chambranle 
Modèles standards disponibles. 
Minimum  8 mm x 41 mm 

(5/16” x 1-5/8”)

Conformité 
Conforme avec portes coupe-feu 
de pression neutre et positive 
de catégories A et B.

Ouvertures maximales 
 Simple :   1 219 mm x 2 743 mm 

(48” x 108”)
 Paire :      2 438 mm x 2 743 mm 

(96” x 108”)

Spécifications

Épaisseur du mur 
Minimum 95 mm (3-3/4”) 
Mur homologué selon 
les spécifications

Chambranle 
Modèles standards disponibles. 
Minimum  8 mm x 41 mm 

(5/16” x 1-5/8”)

Conformité 
Conforme avec portes coupe-feu 
de pression neutre et positive. 

Ouvertures maximales 
 Simple :   1 219 mm x 2 743 mm 

(48” x 108”)
 Paire :      2 438 mm x 2 743 mm 

   (96” x 108”)

Spécifications

Épaisseur du mur 
Minimum 92 mm (3-5/8”)

Chambranle 
Modèles standards disponibles. 
Minimum 5/16” x 1-5/8”.

Conformité 
Sans objet 
-feu 
de pression neutre et positive

Ouvertures maximales 
 Simple :   1 219 mm x 3 048 mm 

(48” x 120”)
 Paire :      2 438 mm x 3 048 mm 

   (96” x 120”)

SJ-00 
Non homologué

Spécifications

Épaisseur du mur 
Minimum 92 mm (3-5/8”) 
+ 6 mm (1/4”) d’ajustement

Chambranle 
Modèles standards disponibles. 

Conformité 
Sans objet 
-feu 
de pression neutre et positive

Ouvertures maximales 
 Simple :   1 219 mm x 3 048 mm 

(48” x 120”)
Paire :      2 438 mm x 3 048 mm 

   (96” x 120”)

CFJ-60 
60 minutes

CFRJ-60 
60 minutes

CFJ-00 
Non homologué

SJC-00 
Non homologué

1- Bois
2- Bois composite (SCL)
3- Panneau transversal
4- Placage
5-  Panneau de fibres à densité 

moyenne (MDF)

1- Bois
2- Bois composite (SCL)
3- Panneau transversal
4- Placage
5-  Panneau de fibres à densité 

moyenne (MDF)

1- Bois
2- Matériau composite ignifuge (MCI)
3- Panneau transversal
4- Placage

1- Bois
2- Matériau composite ignifuge (MCI)
3- Panneau transversal
4- Placage

1- Bois
2- Bois composite (SCL)
3- Panneau transversal
4- Placage

1- Bois
2- Bois composite (SCL)
3- Panneau transversal
4- Placage

1- Bois
2- Matériau composite ignifuge (MCI)
3- Panneau transversal
4- Placage

1- Bois
2- Matériau composite ignifuge (MCI)
3- Panneau transversal
4- Placage

1- Bois
2- Bois composite (SCL)
3- Panneau transversal
4- Placage

1- Bois
2- Matériau composite ignifuge (MCI)
3- Panneau transversal
4- Placage

1- Bois
2- Matériau composite ignifuge (MCI)
3- Panneau transversal
4- Placage

1- Bois
2- Bois composite (SCL)
3- Panneau transversal
4- Placage

1- Bois
2- Bois composite (SCL)
3- Panneau transversal
4- Placage

Spécifications

Épaisseur du mur 
Minimum 127 mm (5”)

Chambranle 
Aucun chambranle n’est requis 
pour l’installation de ce bâti. 

Conformité 
Sans objet 
-fe 
de pression neutre et positiveve

Ouvertures maximales 
 Simple :   1 219 mm x 2 438 mm 

(48” x 96”)
 Paire :      2 438 mm x 2 438 mm 

   (96” x 96”)

Spécifications

Épaisseur du mur 
Minimum 127 mm (5”)

Mur homologué selon les 
spécifications.

Chambranle 
Aucun chambranle n’est requis 
pour l’installation de ce bâti. 
Minimum 5/16” x 1-5/8”.

Conformité 
Sans objet 
-feu 
de pression neutre et pos

Ouvertures maximales 
 Simple :   1 219 mm x 2 438 mm 

(48” x 96”)
 Paire :      2 438 mm x 2 438 mm 

   (96” x 96”) 

Spécifications

Épaisseur du mur 
Minimum 92 mm (3-5/8”)

Mur homologué selon les 
spécifications

Chambranle 
Aucun chambranle n’est requis 
pour l’installation de ce bâti. 
Minimum 5/16” x 1-5/8”.

Conformité 
Sans objet 
-feu 
de pression neutre et positive

Ouvertures maximales 
 Simple :   1 219 mm x 3 048 mm 

(48” x 120”)
 Paire :      2 438 mm x 3 048 mm 

(96” x 120”)

Spécifications

Épaisseur du mur 
Minimum 92 mm (3-5/8”) 
+ 6 mm (1/4”) d’ajustement

Chambranle 
Aucun chambranle n’est requis 
pour l’installation de ce bâti.

Conformité 
Sans objet 
-feu 
de pression neutre et positive

Ouvertures maximales 
 Simple :   1 219 mm x 3 048 mm 

(48” x 120”)
 Paire :      2 438 mm x 3 048 mm 

   (96” x 120”)
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SPÉCIFICATIONS APPLICABLES  
à tous nos bâtis

Assemblage 
L’enfigurement est prépercé et chanfreiné afin de recevoir des vis n° 8, 
fournies par une tierce partie.

De type feuillure. Assemblage à onglet (45°) également disponible.

Expédition 
Non assemblé.

Emballage 
Sur palette.

Notes 
Les dimensions inscrites sur le dessin technique sont des mesures finies.
Consultez l’Espace technique de notre site Web pour les instructions d’installation.
Sans urée-formaldéhyde.
Disponible certifié FSC.

Garantie 
À vie. Pour de plus amples détails, consultez notre garantie.

Finition 
Système de finition UV. Finitions disponibles : vernis clair, teinture, peinture ou 
apprêt seulement. Développement de couleurs sur mesure. Aucun COV.

Caractéristiques environnementales 
Matériaux à faibles émissions (LEED® EQc4.1, EQc4.2, EQc4.4). 
Bois certifié FSC, disponible sur demande (LEED® MRc7).

Dimensions suggérées de l’ouverture pour recevoir le bâti

Type jointé

Porte simple ou paire
Lorsque le plancher est installé :
Largeur : Dimension intérieure du bâti + 70 mm (2-3/4’’)
Hauteur : Dimension intérieure du bâti + 35 mm (1-3/8’’)

Dimensions suggérées pour les bâtis suivants :

CFJ-60 : Largeur 95 mm (3-3/4”) et hauteur 48 mm (1-7/8’’) 
Pour un bâti de 36” x 84” : largeur  39-3/4” (1 010 mm) et hauteur 85-7/8” (2 181 mm)

CFRJ-60 : Largeur 95 mm (3-3/4”) et hauteur 48 mm (1-7/8’’) 
Pour un bâti de 36” x 84” : largeur  39-3/4” (1 010 mm) et hauteur 85-7/8” (2 181 mm)

CFJ-00 : Largeur 89 mm (3-1/2”) et hauteur 44 mm (1-3/4’’) 
Pour un bâti de 36” x 84” : largeur  39-1/2” (1 003 mm) et hauteur 85-3/4” (2 178 mm)

SJC-00 : Largeur 57 mm (2-1/4”) et hauteur 29 mm (1-1/8’’) 
Pour un bâti de 36” x 84” : largeur  38-1/4” (972 mm) et hauteur 85-1/8” (2 162 mm)

Ex. :  Pour un bâti de 36” x 84” (914 mm x 2 134 mm), 
les dimensions de l’ouverture devraient être : 
largeur : 36” + 2-3/4” = 38-3/4” (984 mm) 
et hauteur : 84” + 1-3/8” = 85-3/8” (2 169 mm).
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AUX PORTES DU MONDE
Sans chambranle ajouté« T »TypefeuillureType
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Spécifications

Épaisseur du mur 
Minimum 92 mm (3-5/8”)

Chambranle 
Modèles standards disponibles. 

Conformité 
Sans objet 
-feu 
de pression neutre et positive

Ouvertures maximales 
 Simple :   1 219 mm x 3 048 mm 

(48” x 120”)
  Paire :      2 438 mm x 3 048 mm 
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Spécifications

Épaisseur du mur 
Minimum 95 mm (3-3/4”) 
Mur homologué selon 
les spécifications

Chambranle 
Modèles standards disponibles. 
Minimum  8 mm x 41 mm 

(5/16” x 1-5/8”)

Conformité 
Conforme avec portes coupe-feu 
de pression neutre et positive. 

Ouvertures maximales 
 Simple :   1 219 mm x 2 743 mm 

(48” x 108”)
 Paire :      2 438 mm x 2 743 mm 

   (96” x 108”)
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Minimum  8 mm x 41 mm 

(5/16” x 1-5/8”)

Conformité 
Conforme avec portes coupe-feu 
de pression neutre et positive 
de catégories A et B.

Ouvertures maximales 
 Simple :   1 219 mm x 2 743 mm 

(48” x 108”)
 Paire :      2 438 mm x 2 743 mm 

   (96” x 108”)
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de catégories A et B.
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Spécifications

Épaisseur du mur 
Minimum 127 mm (5”) 
Mur homologué selon 
les spécifications

Chambranle 
Modèles standards disponibles. 
Minimum  8 mm x 41 mm 

(5/16” x 1-5/8”)

Conformité 
Conforme avec portes coupe-feu 
de pression neutre et positive 
de catégories A et B.

Ouvertures maximales 
 Simple :   1 219 mm x 2 438 mm 

(48” x 96”)
 Paire :      2 438 mm x 2 438 mm 

(96” x 96”)

Spécifications

Épaisseur du mur 
Minimum 127 mm (5”) 
Mur homologué selon 
les spécifications

Chambranle 
Modèles standards disponibles. 
Minimum  8 mm x 41 mm 

(5/16” x 1-5/8”)

Conformité 
Conforme avec portes coupe-feu 
de pression neutre et positive 
de catégories A et B.

Ouvertures maximales 
 Simple :   1 219 mm x 2 743 mm 

(48” x 108”)
 Paire :      2 438 mm x 2 743 mm 

(96” x 108”)

Spécifications

Épaisseur du mur 
Minimum 95 mm (3-3/4”) 
Mur homologué selon 
les spécifications

Chambranle 
Modèles standards disponibles. 
Minimum  8 mm x 41 mm 

(5/16” x 1-5/8”)

Conformité 
Conforme avec portes coupe-feu 
de pression neutre et positive. 

Ouvertures maximales 
 Simple :   1 219 mm x 2 743 mm 

(48” x 108”)
 Paire :      2 438 mm x 2 743 mm 

   (96” x 108”)

Spécifications

Épaisseur du mur 
Minimum 92 mm (3-5/8”)

Chambranle 
Modèles standards disponibles. 
Minimum 5/16” x 1-5/8”.

Conformité 
Sans objet 
-feu 
de pression neutre et positive

Ouvertures maximales 
 Simple :   1 219 mm x 3 048 mm 

(48” x 120”)
 Paire :      2 438 mm x 3 048 mm 

   (96” x 120”)

SJ-00 
Non homologué

Spécifications

Épaisseur du mur 
Minimum 92 mm (3-5/8”) 
+ 6 mm (1/4”) d’ajustement

Chambranle 
Modèles standards disponibles. 

Conformité 
Sans objet 
-feu 
de pression neutre et positive

Ouvertures maximales 
 Simple :   1 219 mm x 3 048 mm 

(48” x 120”)
Paire :      2 438 mm x 3 048 mm 

   (96” x 120”)

CFJ-60 
60 minutes

CFRJ-60 
60 minutes

CFJ-00 
Non homologué

SJC-00 
Non homologué

1- Bois
2- Bois composite (SCL)
3- Panneau transversal
4- Placage
5-  Panneau de fibres à densité 

moyenne (MDF)

1- Bois
2- Bois composite (SCL)
3- Panneau transversal
4- Placage
5-  Panneau de fibres à densité 

moyenne (MDF)

1- Bois
2- Matériau composite ignifuge (MCI)
3- Panneau transversal
4- Placage

1- Bois
2- Matériau composite ignifuge (MCI)
3- Panneau transversal
4- Placage
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2- Bois composite (SCL)
3- Panneau transversal
4- Placage
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2- Bois composite (SCL)
3- Panneau transversal
4- Placage
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2- Matériau composite ignifuge (MCI)
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4- Placage
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3- Panneau transversal
4- Placage
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3- Panneau transversal
4- Placage
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4- Placage
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4- Placage
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2- Bois composite (SCL)
3- Panneau transversal
4- Placage

1- Bois
2- Bois composite (SCL)
3- Panneau transversal
4- Placage

Spécifications

Épaisseur du mur 
Minimum 127 mm (5”)

Chambranle 
Aucun chambranle n’est requis 
pour l’installation de ce bâti. 

Conformité 
Sans objet 
-fe 
de pression neutre et positiveve

Ouvertures maximales 
 Simple :   1 219 mm x 2 438 mm 

(48” x 96”)
 Paire :      2 438 mm x 2 438 mm 

   (96” x 96”)

Spécifications

Épaisseur du mur 
Minimum 127 mm (5”)

Mur homologué selon les 
spécifications.

Chambranle 
Aucun chambranle n’est requis 
pour l’installation de ce bâti. 
Minimum 5/16” x 1-5/8”.

Conformité 
Sans objet 
-feu 
de pression neutre et pos

Ouvertures maximales 
 Simple :   1 219 mm x 2 438 mm 

(48” x 96”)
 Paire :      2 438 mm x 2 438 mm 

   (96” x 96”) 

Spécifications

Épaisseur du mur 
Minimum 92 mm (3-5/8”)

Mur homologué selon les 
spécifications

Chambranle 
Aucun chambranle n’est requis 
pour l’installation de ce bâti. 
Minimum 5/16” x 1-5/8”.

Conformité 
Sans objet 
-feu 
de pression neutre et positive

Ouvertures maximales 
 Simple :   1 219 mm x 3 048 mm 

(48” x 120”)
 Paire :      2 438 mm x 3 048 mm 

(96” x 120”)

Spécifications

Épaisseur du mur 
Minimum 92 mm (3-5/8”) 
+ 6 mm (1/4”) d’ajustement

Chambranle 
Aucun chambranle n’est requis 
pour l’installation de ce bâti.

Conformité 
Sans objet 
-feu 
de pression neutre et positive

Ouvertures maximales 
 Simple :   1 219 mm x 3 048 mm 

(48” x 120”)
 Paire :      2 438 mm x 3 048 mm 

   (96” x 120”)
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SPÉCIFICATIONS APPLICABLES  
à tous nos bâtis

Assemblage 
L’enfigurement est prépercé et chanfreiné afin de recevoir des vis n° 8, 
fournies par une tierce partie.

De type feuillure. Assemblage à onglet (45°) également disponible.

Expédition 
Non assemblé.

Emballage 
Sur palette.

Notes 
Les dimensions inscrites sur le dessin technique sont des mesures finies.
Consultez l’Espace technique de notre site Web pour les instructions d’installation.
Sans urée-formaldéhyde.
Disponible certifié FSC.

Garantie 
À vie. Pour de plus amples détails, consultez notre garantie.

Finition 
Système de finition UV. Finitions disponibles : vernis clair, teinture, peinture ou 
apprêt seulement. Développement de couleurs sur mesure. Aucun COV.

Caractéristiques environnementales 
Matériaux à faibles émissions (LEED® EQc4.1, EQc4.2, EQc4.4). 
Bois certifié FSC, disponible sur demande (LEED® MRc7).

Dimensions suggérées de l’ouverture pour recevoir le bâti

Type jointé

Porte simple ou paire
Lorsque le plancher est installé :
Largeur : Dimension intérieure du bâti + 70 mm (2-3/4’’)
Hauteur : Dimension intérieure du bâti + 35 mm (1-3/8’’)

Dimensions suggérées pour les bâtis suivants :

CFJ-60 : Largeur 95 mm (3-3/4”) et hauteur 48 mm (1-7/8’’) 
Pour un bâti de 36” x 84” : largeur  39-3/4” (1 010 mm) et hauteur 85-7/8” (2 181 mm)

CFRJ-60 : Largeur 95 mm (3-3/4”) et hauteur 48 mm (1-7/8’’) 
Pour un bâti de 36” x 84” : largeur  39-3/4” (1 010 mm) et hauteur 85-7/8” (2 181 mm)

CFJ-00 : Largeur 89 mm (3-1/2”) et hauteur 44 mm (1-3/4’’) 
Pour un bâti de 36” x 84” : largeur  39-1/2” (1 003 mm) et hauteur 85-3/4” (2 178 mm)

SJC-00 : Largeur 57 mm (2-1/4”) et hauteur 29 mm (1-1/8’’) 
Pour un bâti de 36” x 84” : largeur  38-1/4” (972 mm) et hauteur 85-1/8” (2 162 mm)

Ex. :  Pour un bâti de 36” x 84” (914 mm x 2 134 mm), 
les dimensions de l’ouverture devraient être : 
largeur : 36” + 2-3/4” = 38-3/4” (984 mm) 
et hauteur : 84” + 1-3/8” = 85-3/8” (2 169 mm).
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AUX PORTES DU MONDE
Sans chambranle ajouté« T »TypefeuillureType
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Spécifications

Épaisseur du mur 
Minimum 92 mm (3-5/8”)

Chambranle 
Modèles standards disponibles. 

Conformité 
Sans objet 
-feu 
de pression neutre et positive

Ouvertures maximales 
 Simple :   1 219 mm x 3 048 mm 

(48” x 120”)
  Paire :      2 438 mm x 3 048 mm 

   (96” x 120”)
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Spécifications

Épaisseur du mur 
Minimum 95 mm (3-3/4”) 
Mur homologué selon 
les spécifications

Chambranle 
Modèles standards disponibles. 
Minimum  8 mm x 41 mm 

(5/16” x 1-5/8”)

Conformité 
Conforme avec portes coupe-feu 
de pression neutre et positive. 

Ouvertures maximales 
 Simple :   1 219 mm x 2 743 mm 

(48” x 108”)
 Paire :      2 438 mm x 2 743 mm 

   (96” x 108”)
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Spécifications

Épaisseur du mur 
Minimum 127 mm (5”) 
Mur homologué selon 
les spécifications

Chambranle 
Modèles standards disponibles. 
Minimum  8 mm x 41 mm 

(5/16” x 1-5/8”)

Conformité 
Conforme avec portes coupe-feu 
de pression neutre et positive 
de catégories A et B.

Ouvertures maximales 
 Simple :   1 219 mm x 2 743 mm 

(48” x 108”)
 Paire :      2 438 mm x 2 743 mm 

   (96” x 108”)

RJ-90 
90 minutes 1
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Épaisseur du mur 
Minimum 127 mm (5”) 
Mur homologué selon 
les spécifications

Chambranle 
Modèles standards disponibles. 
Minimum  8 mm x 41 mm 

(5/16” x 1-5/8”)

Conformité 
Conforme avec portes coupe-feu 
de pression neutre et positive 
de catégories A et B.

Ouvertures maximales 
 Simple :   1 219 mm x 2 438 mm 

(48” x 96”)
 Paire :      2 438 mm x 2 438 mm 

   (96” x 96”)
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Spécifications

Épaisseur du mur 
Minimum 127 mm (5”) 
Mur homologué selon 
les spécifications

Chambranle 
Modèles standards disponibles. 
Minimum  8 mm x 41 mm 

(5/16” x 1-5/8”)

Conformité 
Conforme avec portes coupe-feu 
de pression neutre et positive 
de catégories A et B.

Ouvertures maximales 
 Simple :   1 219 mm x 2 438 mm 

(48” x 96”)
 Paire :      2 438 mm x 2 438 mm 

(96” x 96”)

Spécifications

Épaisseur du mur 
Minimum 127 mm (5”) 
Mur homologué selon 
les spécifications

Chambranle 
Modèles standards disponibles. 
Minimum  8 mm x 41 mm 

(5/16” x 1-5/8”)

Conformité 
Conforme avec portes coupe-feu 
de pression neutre et positive 
de catégories A et B.

Ouvertures maximales 
 Simple :   1 219 mm x 2 743 mm 

(48” x 108”)
 Paire :      2 438 mm x 2 743 mm 

(96” x 108”)

Spécifications

Épaisseur du mur 
Minimum 95 mm (3-3/4”) 
Mur homologué selon 
les spécifications

Chambranle 
Modèles standards disponibles. 
Minimum  8 mm x 41 mm 

(5/16” x 1-5/8”)

Conformité 
Conforme avec portes coupe-feu 
de pression neutre et positive. 

Ouvertures maximales 
 Simple :   1 219 mm x 2 743 mm 

(48” x 108”)
 Paire :      2 438 mm x 2 743 mm 

   (96” x 108”)

Spécifications

Épaisseur du mur 
Minimum 92 mm (3-5/8”)

Chambranle 
Modèles standards disponibles. 
Minimum 5/16” x 1-5/8”.

Conformité 
Sans objet 
-feu 
de pression neutre et positive

Ouvertures maximales 
 Simple :   1 219 mm x 3 048 mm 

(48” x 120”)
 Paire :      2 438 mm x 3 048 mm 

   (96” x 120”)

SJ-00 
Non homologué

Spécifications

Épaisseur du mur 
Minimum 92 mm (3-5/8”) 
+ 6 mm (1/4”) d’ajustement

Chambranle 
Modèles standards disponibles. 

Conformité 
Sans objet 
-feu 
de pression neutre et positive

Ouvertures maximales 
 Simple :   1 219 mm x 3 048 mm 

(48” x 120”)
Paire :      2 438 mm x 3 048 mm 

   (96” x 120”)

CFJ-60 
60 minutes

CFRJ-60 
60 minutes

CFJ-00 
Non homologué

SJC-00 
Non homologué

1- Bois
2- Bois composite (SCL)
3- Panneau transversal
4- Placage
5-  Panneau de fibres à densité 

moyenne (MDF)

1- Bois
2- Bois composite (SCL)
3- Panneau transversal
4- Placage
5-  Panneau de fibres à densité 

moyenne (MDF)

1- Bois
2- Matériau composite ignifuge (MCI)
3- Panneau transversal
4- Placage

1- Bois
2- Matériau composite ignifuge (MCI)
3- Panneau transversal
4- Placage

1- Bois
2- Bois composite (SCL)
3- Panneau transversal
4- Placage

1- Bois
2- Bois composite (SCL)
3- Panneau transversal
4- Placage

1- Bois
2- Matériau composite ignifuge (MCI)
3- Panneau transversal
4- Placage

1- Bois
2- Matériau composite ignifuge (MCI)
3- Panneau transversal
4- Placage

1- Bois
2- Bois composite (SCL)
3- Panneau transversal
4- Placage

1- Bois
2- Matériau composite ignifuge (MCI)
3- Panneau transversal
4- Placage

1- Bois
2- Matériau composite ignifuge (MCI)
3- Panneau transversal
4- Placage

1- Bois
2- Bois composite (SCL)
3- Panneau transversal
4- Placage

1- Bois
2- Bois composite (SCL)
3- Panneau transversal
4- Placage

Spécifications

Épaisseur du mur 
Minimum 127 mm (5”)

Chambranle 
Aucun chambranle n’est requis 
pour l’installation de ce bâti. 

Conformité 
Sans objet 
-fe 
de pression neutre et positiveve

Ouvertures maximales 
 Simple :   1 219 mm x 2 438 mm 

(48” x 96”)
 Paire :      2 438 mm x 2 438 mm 

   (96” x 96”)

Spécifications

Épaisseur du mur 
Minimum 127 mm (5”)

Mur homologué selon les 
spécifications.

Chambranle 
Aucun chambranle n’est requis 
pour l’installation de ce bâti. 
Minimum 5/16” x 1-5/8”.

Conformité 
Sans objet 
-feu 
de pression neutre et pos

Ouvertures maximales 
 Simple :   1 219 mm x 2 438 mm 

(48” x 96”)
 Paire :      2 438 mm x 2 438 mm 

   (96” x 96”) 

Spécifications

Épaisseur du mur 
Minimum 92 mm (3-5/8”)

Mur homologué selon les 
spécifications

Chambranle 
Aucun chambranle n’est requis 
pour l’installation de ce bâti. 
Minimum 5/16” x 1-5/8”.

Conformité 
Sans objet 
-feu 
de pression neutre et positive

Ouvertures maximales 
 Simple :   1 219 mm x 3 048 mm 

(48” x 120”)
 Paire :      2 438 mm x 3 048 mm 

(96” x 120”)

Spécifications

Épaisseur du mur 
Minimum 92 mm (3-5/8”) 
+ 6 mm (1/4”) d’ajustement

Chambranle 
Aucun chambranle n’est requis 
pour l’installation de ce bâti.

Conformité 
Sans objet 
-feu 
de pression neutre et positive

Ouvertures maximales 
 Simple :   1 219 mm x 3 048 mm 

(48” x 120”)
 Paire :      2 438 mm x 3 048 mm 

   (96” x 120”)
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SPÉCIFICATIONS APPLICABLES  
à tous nos bâtis

Assemblage 
L’enfigurement est prépercé et chanfreiné afin de recevoir des vis n° 8, 
fournies par une tierce partie.

De type feuillure. Assemblage à onglet (45°) également disponible.

Expédition 
Non assemblé.

Emballage 
Sur palette.

Notes 
Les dimensions inscrites sur le dessin technique sont des mesures finies.
Consultez l’Espace technique de notre site Web pour les instructions d’installation.
Sans urée-formaldéhyde.
Disponible certifié FSC.

Garantie 
À vie. Pour de plus amples détails, consultez notre garantie.

Finition 
Système de finition UV. Finitions disponibles : vernis clair, teinture, peinture ou 
apprêt seulement. Développement de couleurs sur mesure. Aucun COV.

Caractéristiques environnementales 
Matériaux à faibles émissions (LEED® EQc4.1, EQc4.2, EQc4.4). 
Bois certifié FSC, disponible sur demande (LEED® MRc7).

Dimensions suggérées de l’ouverture pour recevoir le bâti

Type jointé

Porte simple ou paire
Lorsque le plancher est installé :
Largeur : Dimension intérieure du bâti + 70 mm (2-3/4’’)
Hauteur : Dimension intérieure du bâti + 35 mm (1-3/8’’)

Dimensions suggérées pour les bâtis suivants :

CFJ-60 : Largeur 95 mm (3-3/4”) et hauteur 48 mm (1-7/8’’) 
Pour un bâti de 36” x 84” : largeur  39-3/4” (1 010 mm) et hauteur 85-7/8” (2 181 mm)

CFRJ-60 : Largeur 95 mm (3-3/4”) et hauteur 48 mm (1-7/8’’) 
Pour un bâti de 36” x 84” : largeur  39-3/4” (1 010 mm) et hauteur 85-7/8” (2 181 mm)

CFJ-00 : Largeur 89 mm (3-1/2”) et hauteur 44 mm (1-3/4’’) 
Pour un bâti de 36” x 84” : largeur  39-1/2” (1 003 mm) et hauteur 85-3/4” (2 178 mm)

SJC-00 : Largeur 57 mm (2-1/4”) et hauteur 29 mm (1-1/8’’) 
Pour un bâti de 36” x 84” : largeur  38-1/4” (972 mm) et hauteur 85-1/8” (2 162 mm)

Ex. :  Pour un bâti de 36” x 84” (914 mm x 2 134 mm), 
les dimensions de l’ouverture devraient être : 
largeur : 36” + 2-3/4” = 38-3/4” (984 mm) 
et hauteur : 84” + 1-3/8” = 85-3/8” (2 169 mm).
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Service à la clientèle
Téléphone
418 486.7401
1 800 463.3124 (CAN)

1 800 363.2248 (É.-U.)

Télécopieur
418 486.7381
1 800 561.7443 (CAN/É.-U.)

Internet
www.porteslambton.com
info@porteslambton.com
Architectes et designers
Vous pouvez aussi communiquer directement avec nous à

architecte.designer@porteslambton.com

Adresse
235, 2e Avenue, Lambton 
(Québec)  G0M 1H0 Canada
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Nous croyons en 
un environnement 

transformé du  
secteur de la  
construction  
contribuant à  

un avenir durable.

Nous croyons en 
une saine gestion  

des ressources  
forestières.

Le logo FSC® permet d’identifier les produits contenant du bois issu d’une forêt bien gérée 
et d’autres sources responsables selon les règles du Forest Stewardship Council®.

La mission de Portes Lambton est 
de développer, produire et vendre 
des portes et des bâtis intérieurs 
en bois de haute qualité et à valeur 
ajoutée de types classiques et 
écologiques pour les marchés 
commercial, architectural  
et institutionnel. 

Ces portes et ces bâtis répondent 
tant aux normes des codes du 
bâtiment nord-américains qu’aux 
normes environnementales, le cas 
échéant, et satisfont les besoins  
de tous les clients.

Des solutions de bâtis et 
de portes surdimensionnés

PORTES LAMBTON 
vous propose des solutions de bâtis 

et de portes surdimensionnés.

Contactez notre Service à la clientèle 
afin de discuter de votre projet.

Pourquoi choisir 
notre série de bâtis en bois ?

Sans urée-formaldéhyde et disponible avec certification FSC.

Structure ayant une résistance et une durabilité supérieures à celles du bois.

Agencement parfait du placage du bâti et de la porte.

Offerts dans tous les placages et toutes les couleurs, 
nous offrons le service de développement de couleurs.

Homologués ou non, de pression neutre ou positive jusqu’à 90 minutes.

Usinage complet permettant d’installer facilement la quincaillerie.

Guide d’installation pour un assemblage facile et rapide sur le chantier.

Des solutions de bâtis et
de portes avec tiercés vitrés

PORTES LAMBTON vous offre des solutions 
de bâtis et de portes avec tiercés vitrés.

Contactez notre Service à la clientèle 
pour plus d’information.

Membre actif  
de la mouvance  
écologique planétaire

Pensons vert !

Garantie limitée sur les bâtis en bois

Consultez et téléchargez 
nos fiches techniques.

Consultez et téléchargez toute notre 
littérature et nos fiches techniques à partir 

de l’Espace technique de notre site Web.

www.porteslambton.com

Des idées de bâtis ?

Vous avez une idée originale ou un design 
particulier de bâti à faire développer ?

N’hésitez pas à nous contacter, 
nous travaillerons de pair avec vous 
pour mener à bien votre projet.

1.  PORTES LAMBTON garantit à vie tous les bâtis vendus sous la 
présente garantie à l’exception de ceux expressément exclus de 
celle-ci. Cette garantie, en vigueur à compter de la date d’expé-
dition et applicable sur l’installation initiale seulement, protège le 
premier acheteur contre tous les défauts de fabrication qui pour-
raient rendre les bâtis inutilisables ou impropres à un usage nor-
mal ou recommandé.

2.  CETTE GARANTIE NE PROTÈGE QUE LES PREMIERS ACHE-
TEURS AU DÉTAIL DES BÂTIS. ELLE PEUT ÊTRE TRANSFÉRÉE 
AUX PREMIERS UTILISATEURS OU PROPRIÉTAIRES DES 
LIEUX ORIGINAUX D’INSTALLATION LORS DE TRANSAC-
TIONS DE REVENTE OU LORSQUE LES BÂTIS SONT FOURNIS. 
TOUTES LES RÉCLAMATIONS DOIVENT ÊTRE FAITES EXCLU-
SIVEMENT AU SEUL FOURNISSEUR INITIAL. LES GARANTIES 
IMPLICITES QU’ONT LES PREMIERS ACHETEURS SONT LIMI-
TÉES AUX TERMES, DURÉE ET CONDITIONS DE CETTE 
GARANTIE. CETTE GARANTIE EST EFFECTIVE À COMPTER DE 
LA DATE DE LIVRAISON OU D’UN QUASI-ACHÈVEMENT DES 
TRAVAUX, SELON LE CAS.

3.  PORTES LAMBTON peut, à son choix, soit (1) réparer les produits 
sans frais ou (2) remplacer les produits sans frais, dans le même 
état de finition ou d’ajustement où ils ont été originalement four-
nis ou (3) rembourser le montant originalement reçu pour le ou 
les produits. SI LES BÂTIS PRÉSENTAIENT CERTAINES DÉFEC-
TUOSITÉS, UN AVIS ÉCRIT DE RÉCLAMATION RELATIVE À LA 
PRÉSENTE GARANTIE DOIT ÊTRE FOURNI À PORTES LAMB-
TON, ACCOMPAGNÉ DE PHOTOS NUMÉRIQUES, DANS LES 
PLUS BREFS DÉLAIS. Dans le cas d’une défectuosité raisonna-
blement décelable dès l’inspection du produit au moment de la 
livraison, l’avis écrit de l’acheteur doit être reçu par PORTES 
LAMBTON dans les trente (30) jours suivant la livraison et avant 
l’installation ou la finition dudit produit.

4.  PORTES LAMBTON se dégage de toute responsabilité quant aux 
réclamations demandées pour la réparation ou le remplacement 
de bâtis sans son consentement écrit.

5.  PORTES LAMBTON se dégage de toute responsabilité quant aux 
frais encourus pour l’enlèvement ou la réinstallation de bâtis si la 
défectuosité était visible avant l’installation initiale.

6.  PORTES LAMBTON se dégage de toute responsabilité quant aux 
frais encourus pour la réinstallation ou la refinition de bâtis.

7.  Le règlement d’une plainte relative à un défaut de gauchissement 
ou de télégraphie peut être retardé au choix du manufacturier 
pour une période n’excédant pas douze (12) mois de la date de 
la réclamation écrite. Si un bâti a été installé avant qu’une telle 
réclamation n’ait été faite, ledit bâti doit demeurer installé à son 
emplacement original durant cette période pour permettre son 
adaptation aux conditions d’humidité et de température.

8.  PORTES LAMBTON ne peut être tenue responsable des mou-
lures, des cadres ou des composantes d’ébénisterie qui sont ins-
tallés sur ses bâtis.

9.  Cette garantie est invalide si les instructions d’installation four-
nies n’ont pas été respectées lors de l’installation du bâti.

V02  09/2013            

Ce document est aussi disponible sur
notre site Web à www.porteslambton.com
dans l’Espace architectes sous Garantie à vie.
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notre site Web à www.porteslambton.com
dans l’Espace architectes sous Garantie à vie.


