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ACCESSOIRES POUR LES PORTES
PORTE STANDARD NON HOMOLOGUÉE COUPE-FEU AVEC

ÂME EN BOIS AGGLOMÉRÉ (PC), EN BOIS COMPOSITE (SCL)
OU EN BOIS LAMELLÉ (SLC)

Pour l'ensemble des TROIS ÂMES proposées.

INFORMATIONS TECHNIQUES POUR LA PORTE

- Les dimensions maximales de l'ouverture sont de :
  1 219 mm x 3 048 mm (4 pi x 10 pi).

- La distance minimale requise entre le bas de la porte
  et l'usinage des ouvertures est de :
  254 mm (10  po) pour une porte mesurant jusqu'à 2 134 mm (7 pi).
  305 mm (12 po) pour une porte mesurant au-delà de 2 134 mm (7 pi).

- Le montant du côté serrure doit être d'une largeur minimale de 152 mm (6 po).

- La semelle de renforcement pour la serrure doit être d'une hauteur minimale
  de 152 mm (6 po).

Pour les âmes en bois aggloméré (PC).

- Si plusieurs ouvertures sont pratiquées sur la porte, la distance minimale requise
  entre chacune d'elles est de 70 mm (2-¾ po).

- La distance minimale requise entre l'usinage de la serrure et l'usinage
  des ouvertures est de 70 mm (2-¾ po).

- L'ouverture ne peut excéder 40% de la surface de la porte.

Pour les âmes en bois composite (SCL).

- Si plusieurs ouvertures sont pratiquées sur la porte, la distance minimale requise
  entre chacune d'elles est de 38 mm (1-½ po).

- La distance minimale requise entre l'usinage de la serrure et l'usinage
  des ouvertures est de 38 mm (1-½ po).

Pour les âmes en bois lamellé (SLC).

- Si plusieurs ouvertures sont pratiquées sur la porte, la distance minimale requise
  entre chacune d'elles est de 70 mm (2-¾ po).

- La distance minimale requise entre l'usinage de la serrure et l'usinage
  des ouvertures est de 38 mm (1-½ po).


