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OPTIONS POUR LES PORTES
SYSTEME DE PORTE STANDARD

PORTE HOLLANDAISE NON HOMOLOGUEE COUPE-FEU

Max. 1 219 mm (4'-0")
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INFORMATIONS TECHNIQUES POUR LA PORTE

- La structure de la porte est conforme a la série de porte spécifiée
sauf pour les deux traverses contigués du centre de la porte.””

- Les dimensions maximales de I'ouverture pour la porte simple
sont de 1 219 mm x 3 048 mm (4 pi x 10 pi).

- Les dimensions maximales de I'ouverture pour les portes paires
sont de 2 438 mm x 3 048 mm (8 pi x 10 pi).

N'oubliez pas de considérer I'épaisseur de la tablette lorsque

vous spécifiez les emplacements des diverses quincailleries
sur la porte.

(1) COUPES TRANSVERSALES DES TABLETTES ET TRAVERSES CONTIGUES APRES AJUSTEMENTS

TABLETTE LATERALE
APPLIQUEE SUR LE
DESSUS DE LA PORTE
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TABLETTE BILATERALE
APPLIQUEE SUR LE
DESSUS DE LA PORTE
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SANS TABLETTE TABLETTE LATERALE
APPLIQUEE SUR LA
FACE DE LA PORTE
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SH-1

127 mm (5") /<R =76 mm (3") standard \

Largeur telle que spécifiée

SH-2
< R =76 mm (3") standard \\
267 mm (103")
Largeur telle que spécifiée
SH-3
<R =76 mm (3") standard
267 mm (103) Pour les bétis de métal standards
? . R =76 mm (3")
113 mm (4@")
19 mm (3/4")
I Largeur telle que spécifiée ‘
|

POUR TOUTES INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES,
CONTACTEZ NOTRE SERVICE A LA CLIENTELE.

1
Espace maximal 3 mm ( 8")

27mm<'1-1/16">L\\K\\ IR

127 mm (5") - Deux supports a tablette par c6té sont inclus.

- Dimensions standards des tablettes :
27 mm (1-1/16") x 127 mm (5") ou

27 mm (1-1/16") x 267 mm (10-1/2")

76 mm (3")
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